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43

NARIADENIE VLADY
Slovenskej republiky

z 2. februara 2005,

ktorym sa ustanovuju podrobnosti o strategickych hlukovych mapach a
akénych planoch ochrany pred hlukom

Vlada Slovenskej republiky podl'a § 4 ods. 4 zakona ¢. 2/2005 Z. z. o posudzovani a kontrole hluku vo

vonkajSom prostredi a o zmene zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 272/1994 Z. z. 0 ochrane
zdravia I'udi v zneni neskorsich predpisov nariad’uje:

§1

Na ucely tohto nariadenia

3)

b)

hlukovy indikator je fyzikalna veliCina opisujuca hluk vo vonkajSom prostredi, ktory suvisi so
Skodlivym G¢inkom podl'a prvého bodu prilohy €. 1,

stanovenie je akakol'vek metdda pouzitd na vypocet, predikciu, odhad alebo meranie hodnoty
hlukového indikatora alebo Skodlivych u¢inkov hluku,

vztah davka - Gcinok je vzt'ah medzi hodnotou hlukového indikatora a Skodlivym uc¢inkom podla
druhého bodu prilohy €. 1,

ak¢na hodnota Lgyn @ Lpgc (podl'a prvého bodu prilohy ¢. 1 a podl’a prilohy €. 1a) je hodnota, ktorej

prekroCenie je dovodom pre Uzemni samospravu, spravcov pozemnych komunikacii,

prevadzkovatel'ov zelezniénych drah a pre prevadzkovatel'ov letiska na prijatie opatreni na zniZzenie
hluku,

akustické planovanie je znizovanie buduceho hluku opatreniami v ramci uzemného planovania,
technickymi opatreniami v dopravnych systémoch, planovanim dopravy, zvukoizolacnymi
opatreniami a opatreniami na zdrojoch hluku,

obt’azovanie je subjektivny pocit nepohody, nespokojnosti alebo podrazdenia spdsobeny hlukom.

§2
(1) Strategicka hlukova mapa

opisuje  existujucu, predchadzajucu  alebo predpokladanu  hlukova  situdciu
vyjadrent hlukovymi indikatormi,

uréuje prekrocenie akénych hodnét,

uvadza pocet bytov, $kol a nemocnic v urCitej oblasti, ktoré s vystavené hluku opisanému
$pecifickymi hodnotami hlukovych indikatorov,

uvadza pocet ludi, ktori su vystaveni hluku vyjadrenému Specifickymi hodnotami hlukovych
indikatorov podla prilohy ¢. 1 bodu 1.1 v posudzovanej oblasti.
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(2) Strategické hlukové mapy aglomeracii obsahuju udaje podl'a treticho bodu prilohy €. 1.

(3) Strategické hlukové mapy vicsich pozemnych komunikacii, strategické hlukové mapy viacsich
zelezni¢nych drah a strategické hlukové mapy vicsich letisk obsahuju tidaje podl'a stvrtého bodu prilohy €. 1.

(4) Sucastou strategickej hlukovej mapy aglomeracie je strategicka hlukova mapa pozemnych komunikacii,
strategicka hlukovd mapa Zelezni¢nych drah, strategicka hlukova mapa letisk a strategickd hlukova mapa
priemyselnych zdrojov hluku, ktoré st na Gizemi aglomeracie alebo ktoré svojim hlukovym pdsobenim do
aglomeracie zasahuju.

(5) Akéné plany ochrany zdravia pred hlukom obsahujt tidaje podl'a piateho bodu prilohy ¢. 1.
§3

(1) Na pripravu a reviziu strategického mapovania hluku sa pouzivaju hlukové indikatory Lgyn @ Lpge. V
osobitnych pripadoch podla prvého bodu prilohy €. 1 sa pouziju d’al$ie dopliujtice hlukové indikatory.

(2) Na akustické planovanie a na urovanie oblasti so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa mézu
pouZit’ aj iné hlukové indikatory ako Lgyn aLlpgc-

(3) Hodnoty hlukovych indikatorov sa uré¢uju vypoctom alebo meranim. Metody posudzovania pre hlukové
indikatory su uvedené v prilohe II smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. jana 2002, ktora
sa tyka posudzovania a riadenia environmentalneho hluku (Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap. 15/zv. 7; U. v.
ES L 189, 18. 7. 2002) v zneni smernice Komisie (EU) 2015/996 z 19. maja 2015 (U. v. EU L 168, 1. 7. 2015)
a delegovanej smernice Komisie (EU) 2021/1226 z 21. decembra 2020 (U. v. EU L 269/65, 28. 7.
2021).

§4

Tymto nariadenim vlady sa preberaju pravne zaviazné akty Europskej tinie uvedené v prilohe ¢. 2.

§5

Toto nariadenie vlady nadobuda G¢innost’ 15. februara 2005.

Mikulas§ Dzurinda v. r.
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Priloha ¢. 1
k nariadeniu vlady ¢. 43/2005 Z. z.

STRATEGICKE HLUKOVE MAPY A AKCNE PLANY OCHRANY ZDRAVIA PRED HLUKOM

1. Hlukové indikatory vo vonkajSom prostredi
1.1 Hladina dei - vecer - noC Lgyn (Lgen, hlukovy indikator pre defi, vecer, noc) v decibeloch (dB) je
hlukovy indikator pre celkové obtaZzovanie a je definovany nasledujucim vzorcom:

Lien Lyoser+D Lo +10

=10.logi 12.1010 +4.10 1© +8.10 1

L

dvn

v ktorom

a) Lden (Ldaya hlukovy indikator pre den) je hlukovy indikator obtaZzovania pocas dila; je 10 A vazena
dlhodoba priemerna hladina hluku uréen4 pocas vietkych dni roka,3)

b) Lyeger (Levening, hlukovy indikator pre vecer) je hlukovy indikator obt'aZovania pocas vecera; je to A
vazena dlhodob4 priemerna hladina hluku urdena pocas vietkych vecerov roka,3)

¢) Lnoc (Lnight, hlukovy indikator pre noc) je hlukovy indikator ruSenia spanku; je to A vazena dlhodoba
priemernd hladina hluku urcena pocas vsetkych noci roka,3)

d) detije 12 hodin, veger $tyri hodiny a noc osem hodin, defi sa za¢ina o 6.00, vecer o 18.00 a noc 0 22.00
h,

e) rok z hl'adiska emisie hluku je prislu$ny kalendarny rok a priemerny meteorologicky rok,

f) dopadajtci hluk je hluk, pri ktorom sa neberie do tvahy hluk odrazeny od fasad budov. Pri meraniach
hluku sa pouzije korekcia 3 dB.

1.2 Podla ucelu sa vyska bodu stanovenia hlukovych indikatorov podl'a bodu 1.1 uréuje takto:

a) v pripade vypoétu v ramci strategického mapovania hluku vo vztahu k expozicii hluku v budovach a v
ich blizkosti st body posudzovania 4,0 + 0,2 m nad zemou a na najexponovanejsej fasade; na tento ucel bude
najexponovanej$ou fasadou najblizsia vonkajsia stena smerujuca k $pecifickému zdroju hluku,

b) v pripade merania na ucel strategického mapovania hluku vo vzt'ahu k vystaveniu hluku v budovach a v
ich blizkosti sa moézu vybrat’ iné vysky, nie mensie ako 1,5 m nad zemou, a vysledky sa prepocitajii na
ekvivalentnu vysku 4 m,

C) na akustické planovanie a na ur¢ovanie oblasti so stanovenou akustickou kvalitou prostredia sa moze
pouzit’ ind vyska, nie mensia ako 1,5 m nad zemou, napriklad pre vidiecke oblasti s jednopodlaznymi
domami, na navrh miestnych opatreni zamysl'anych na znizenie dopadu hluku na Specifické byty a na
podrobné mapovanie hluku vo vymedzenej oblasti.

1.3 Na podrobnejsi opis hlukovej situacie sa v osobitnych pripadoch pouziji aj d’alsie hlukové indikatory.
Za osobitny pripad sa povazuje napriklad,

a) ak uvazovany zdroj hluku pracuje iba pocas kratkeho ¢asového useku,

b) ak priemerny pocet hlukovych udalosti v jednom alebo viacerych obdobiach je vel'mi nizky,

c) ak je vyrazna nizkofrekvencna zlozka hluku,

d) ak sa pri ruseni spanku v no¢nej dobe vyskytnti hlukové $picky,

e) osobitna ochrana pocas vikendu alebo sviatkov,

f) osobitna ochrana pocas dia,
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0) osobitna ochrana pocas vecera,

h) kombinacia hlukov z rozli¢nych zdrojov,

i) ticha oblast’ v otvorenej krajine,

j) ak ma hluk vyrazné tonové zlozky,

k) ak ma hluk impulzovy charakter.

1.4 Hodnoty hlukovych indikatorov sa uréuju vypo¢tom alebo meranim. Na predikciu je pouziteny iba
vypocet.

2. Metody posudzovania skodlivych uc¢inkov hluku na obyvatel'stvo su uvedené v prilohe €. 1aa.

2.1 Skodlivé uginky hluku sa posudzuju prostrednictvom vztahov davka - Gi¢inok. Vztahy davka

- ucinok sa tykaji najma

a) vztahu medzi obt'azovanim a Ly, pre hluk dopravy po pozemnych komunikaciach, zelezni¢nej dopravy,
leteckej dopravy a pre priemyselny hluk,

b) vztahu medzi ruSenim spanku a Lpgc pre hluk dopravy po pozemnych komunikaciach, Zelezni¢nej
dopravy, leteckej dopravy a pre priemyselny hluk.

2.2 V pripade potreby sa Specifické vztahy davka - uc¢inok uvadzaju pre

a) byty so $pecialnou izolaciou proti hluku podrla treticho bodu,

b) byty s tichou fasddou podl'a treticho bodu,

C) rézne podnebia alebo rézne kultary,

d) zranite'né skupiny obyvatel’stva,

e) tonovy priemyselny hluk,

f) impulzovy priemyselny hluk a iné $pecialne pripady.

3. Strategické hlukové mapy aglomeracii

Strategické hlukové mapy aglomeracii obsahuju najmene;j tieto tidaje:

a) struény opis polohy a velkosti aglomeracie, po¢tu obyvatel'ov v aglomeracii,

b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a pravnické osoby,

C) programy na potlacanie hluku, ktoré sa realizovali v minulosti, a miestne protihlukové opatrenia,

d) pouzité metédy vypocétu a merania,

e) odhadovany pocet bytov a odhadovany pocet l'udi zaokruhleny na stovky, ktori ziji v bytoch vystavenych
kazdému z nasledujtcich pasiem hodno6t Lgyn v dB 4 m nad zemou na najexponovanejSej fasade 55 - 59, 60

- 64, 65 - 69, 70 - 74 > 75, osobitne pre hluk z dopravy po pozemnych komunikaciach, zelezni¢nej dopravy,
leteckej dopravy a hluku z priemyselnych zdrojov. Zaokruhlenie poctu na stovky napriklad znamena, ze
pocet mensi ako 50 sa zaokrahl'uje na 0, pocet 50 az 149 sa zaokrtihl'uje na 100 a pocet 150 az 249 sa
zaokrahl'uje na 200,

f) odhadovany pocet I'udi zaokriihleny na stovky, ktori Ziji v bytoch vystavenych pAsmam hodnét Lpyge V

dB 4 m nad zemou na najexponovanejsej fasade 50 - 54, 55 - 59, 60 - 64, 65 - 69
> 70, osobitne pre dopravu po pozemnych komunikaciach, zelezni¢nu dopravu, pre leteckt dopravu a pre
priemyselné zdroje hluku. Tieto Gidaje sa mézu stanovit’ aj pre pasmo hodnoét 45 - 49 dB,

g) odhadovany pocet I'udi, ktori ziji v bytoch so $pecialnou izolaciou proti vonkaj$iemu hluku v pasmach
uvedenych v pismendch e) a f); za Specialnu izolaciu sa povazuje takd izolacia budovy proti jednému alebo
viacerym typom vonkajSiecho hluku, ktora je kombinovana s ventilaénymi alebo klimatizaénymi
zariadeniami a zabezpec¢i vyhovujice hodnoty izolacie proti vonkajsiemu hluku,

h) odhadovany pocet l'udi, ktori ziji v bytoch s tichou fasadou; za tichu fasadu sa povazuje fasada bytu,
pred ktorou hodnota Lgyn 4 m nad zemou a 2 m pred fasadou pre hluk emitovany zo Specifického zdroja je

viac ako o 20 dB nizsi ako pri fasade, ktora ma najvysSiu hodnotu Lgyn,

i) informacie 0 tom, ako k udajom v bodoch €) aZ h) prispievaji vicsie pozemné komunikacie,



43/2005 Z. z. Zbierka zakonov Slovenskej republiky Strana 5

vicsie zeleznicné drahy a vicsie letiska,
J) izofény 60, 65, 70 a 75 dB v grafickom vyhotoveni strategickych hlukovych map v obrazkovom forméate
(JPEG) a v datovom formate na ukladanie vektorovych priestorovych tdajov (ESRI Shapefile).

4. Strategické hlukové mapy vicsSich pozemnych komunikécii, strategické hlukové mapy véacsich
zelezni¢nych drah a vicsich letisk

Strategické hlukové mapy vécSich pozemnych komunikacii, strategické hlukové mapy véacsich
zelezni¢nych drah, strategické hlukové mapy vacsich letisk obsahuji najmenej tieto udaje:

a) vSeobecny opis pozemnych komunikacii, Zeleznic alebo letisk, ich miesto, vel’kost’ a informacie o
doprave,

b) charakteristiku prostredia aglomeracie, obci, krajiny alebo iné informacie o vyuZivani izemia a
hlavnych zdrojoch hluku,

C) programy na kontrolu a znizovanie hluku, ktoré sa realizovali v minulosti, a informacie o
protihlukovych opatreniach,

d) pouzité metédy vypoétu hluku a merania hluku,

e) odhadovany pocet I'udi zaokrtthleny na stovky, ktori ziji mimo aglomeracii v bytoch vystavenych
nasledujicim pasmam hodnét Lgypn v dB 4 m nad zemou a na najexponovanejsej fasade 55 - 59, 60 - 64, 65

-69,70-74> 75,

f) odhadovany pocet I'udi zaokrihleny na stovky, ktori Ziji mimo aglomeracii v bytoch vystavenych
nasledujicim pasmam hodnét Ljge v dB 4 m nad zemou a na najexponovanejsej fasade 50 - 54, 55 - 59, 60

- 64, 65 - 69 > 70. Tieto tidaje sa mozu stanovit’ aj pre pasmo hodnot 45 - 49 dB,

g) pocet I'udi, ktori ziji v bytoch so $pecialnou izolaciou proti vonkajSiemu hluku podl'a bodu 3 pism. g),

h) pocet T'udi, ktori ziji v bytoch, ktoré maju ticht fasadu podl’a bodu 3 pism. h),

i) celkové plocha v kmZ vystavena hodnotam Lgyn vyssim ako 55, 65 a 75 dB. Uvadza sa odhadovany pocet

bytov zaokriihleny na stovky a odhadovany pocet 'udi zaokruhleny na stovky, ktori ziju v kazdej z tychto
oblasti,

j) informacie o polohe obci, miest a aglomeracii na jednej alebo viacerych hlukovych mapach s izofonami
55 a 65 dB v obrazkovom formate (JPEG) a v datovom formate na ukladanie vektorovych priestorovych
udajov (ESRI Shapefile).

5. Obsah ak¢énych planov ochrany pred hlukom

5.1 Akény plan ochrany pred hlukom obsahuje najmene;j tieto udaje:

a) opis aglomeracie, vacsich pozemnych komunikacii, vacsich zeleznicnych drah alebo vicsich letisk a
inych zohl'adnenych zdrojov hluku,

b) zodpovedné fyzické osoby-podnikatelia a pravnické osoby,

C) suvisiace pravne predpisy,

d) akéné hodnoty hlukovych indikatorov,

e) zhrnutie vysledkov mapovania hluku,

f) hodnotenie odhadovaného po¢tu I'udi vystavenych hluku, identifikaciu problémov a situdcii, ktoré treba
zlepsit,

g) zaznamy z konzultacii s verejnostou obsahujice termin a spésob uskuto¢nenia tychto konzultacii a
zhrnutie pripomienok verejnosti s informaciou o spdsobe ich vyhodnotenia,

h) vsetky vydané opatrenia na znizenie hluku a vSetky projekty, ktoré sa pripravuj,

1) opatrenia, ktoré prislusné organy prijmu v nasledujucich piatich rokoch vratane opatreni na ochranu
tichych oblasti,

j) dlhodoba stratégia znizovania hluku,
K) informacie 0 rozpocte, postdeni cenovej efektivnosti, posudeni nakladov a prinosov (ak st
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k dispozicii),

I) kritéria na vyhodnotenie realizacie akéného planu,

m) zhrnutie, ktoré neprekracuje rozsah desiatich stran.

5.2 Opatrenia, ktoré prislusné organy prijmua v akénych planoch ochrany pred hlukom, obsahuja napriklad
a) planovanie dopravy,

b) izemné planovanie,

c) technické opatrenia pri zdrojoch hluku,

d) vyber tichsich zdrojov hluku,

e) zniZenie prenosu hluku,

f) regulacné opatrenia, ekonomické opatrenia alebo podnety na zniZenie hluku.
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Priloha ¢. 1a
k nariadeniu vlady ¢. 43/2005 Z. z.

Akéné hodnoty hlukovych indikatorov vo vonkajSom prostredi Lgyn a Lo

V tabulke sa ustanovuju akéné hodnoty hlukovych indikatorov Lgyn @ Lpge vo vonkajSom prostredi v
stlade s § 1 pism. d).

Tabul’ka: AkEné hodnoty hlukovych indikatorov vo vonkajSom prostredi Lgyn @ Lpgc

Zdroje hluku Ak¢né hodnoty hlukovych
indikatorov (dB)
Vonkajsie prostredie?)| ~ Vonkajsie prostredie s osobitnou ochranou pred
hlukomb)
Ldvn Lnoc Ldvn Lnoc
priemysel 55 50 50 45
letiska 65 55 55 45
pozemné komunikacie 65 55 50 45
Zelezniné drahy 65 55 50 45
Poznamky k tabul’ke:

) Vonkajsie prostredie v uzemi s funkciou byvania a izemi uréenom na rekredciu (mestské a miestne parky,

lesoparky, oddychové zony v okoli bytovych a rodinnych domov ustanovené v prislusnom tizemnom plane ako
plochy uréené na rekreaciu).

b) Tiché oblasti v aglomeracii alebo v otvorenej krajine, vyhlasené kupel'né miesta.
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Priloha ¢. 1aa
K nariadeniu vlady ¢. 43/2005 Z. z.

METODY POSUDZOVANIA SKODLIVYCH UCINKOV
1. Skala $kodlivych uéinkov
Na ucely posudzovania Skodlivych ucinkov sa beru do tivahy tieto dosledky:

- ischemicka choroba srdca (IHD) zodpovedajuca kédom BA40 az BA6Z medzinarodnej
klasifikacie ICD-11 zavedenej Svetovou zdravotnickou organizéciou,

- vysokd miera obt'azovania hlukom (HA),

- vyrazné poruchy spanku (HSD).

2. Vypocet miery Skodlivych ucinkov
Na vypocet miery Skodlivych uc¢inkov sa pouzije ktorykol'vek z tychto parametrov:
- relativne riziko (RR) skodlivého tc¢inku definované ako

Pravdepodobnost vyskytu skodliveho ucinku
v pripade obyvatelstva vystaveného
Specifickej hladine environmentalneho hluku
Pravdepodobnost vyskytu skodlivého ucinku
v pripade obyvatelstva nevystaveneho
specifickej hladine environmentalneho hluku

RR =

(vzorec 1)
- absolutne riziko (AR) Skodlivého u¢inku definované ako
Vyskyt skodlivého ucinku
AR = v pripade obyvatelstva vystaveného
specifickej hladine environmentdlneho hluku
(vzorec 2)

2.1 IHD

Na ucely vypoctu RR sa vzhl'adom na Skodlivy ucinok IHD a incidenciu I pouziju tieto vztahy
davka — Gcinok:

RR B e[(ln(Los)/w) «(Lam~-53)| v pripade Lgymviac ako 53 dB
THD Lcestnd doprava — 1 v pripade Lg,,najviac ako 53 dB
(vzorec 3)

pre hluk z cestnej dopravy.
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2.2 HA

Na ucely vypoctu AR sa vzhl'adom na Skodlivy ucinok HA pouziju tieto vzt'ahy davka — G¢inok:

2
AR vostnd doprava = (78,9270 — 3,1162 * Lgyy + 0,0342 * Lg% /100 (vzOTeC 4 ‘
pre hluk z cestnej dopravy,
_ (38,1596 — 2,05538  Lg,, + 0,0285 * Ldvnz)/ ‘
ARHA,z’eleznic“nd doprava — 100
(vzorec 5)

pre hluk zo Zelezni¢nej dopravy,

(=50,9693 + 1,0168 * Lgpy, + 0,0072 * Ly

2
ARy g tetecka doprava = )/100 (vzorec 6)

pre hluk z leteckej dopravy.
2.3 HSD

Na tcely vypoctu AR sa vzhl'adom na Skodlivy i¢inok HSD pouZiju tieto vztahy davka — ucinok:

19,4312 — 0,9336 * Lyoc + 0,0126 * L oc”
ARHSD, cestnd doprava = ( noe noe )/100 (Vzorec 7) |
pre hluk z cestnej dopravy,
67,5406 — 3,1852 * Ly, + 0,0391 * L,.>

ARHSD, feleznicnd doprava — ( noe noe )/10() (VZOfGC 8) |

pre hluk zo zelezni¢nej dopravy,
16,7885 — 0,9293 * L,,,. + 0,0198 * L, ,.2
ARHSD,leteckd doprava = ( no¢ noc )/100 (VZOI’EC 9)

pre hluk z leteckej dopravy.

3. Postdenie §kodlivych u¢inkov

3.1 V pripade kazdého zdroja hluku a skodlivého ucinku sa vystavenie obyvatel'stva posudzuje
samostatne. Ak su ti isti I'udia sucasne vystaveni réznym zdrojom hluku, vo vSeobecnosti nemusi
dochadzat” ku kumulécii Skodlivych ucinkov. Tieto ucinky vSak moZno porovnat v zaujme
posudenia individualneho vyznamu jednotlivych zdrojov hluku.

3.2 Posudenie tykajuce sa IHD

3.2.1 Ak ide o THD v suvislosti s hlukom zo Zelezni¢nej dopravy a z leteckej dopravy, odhaduje sa,
ze obyvatel'stvu vystavenému vyS§im hladindm hluku Lgvwn hrozi zvysené riziko THD, pri¢om
presny pocet pripadov IHD N nemozno vypocitat’.

3.2.2 Akide o IHD v suvislosti s hlukom z cestnej dopravy, pri vypocte podielu pripadov Specifickych
Skodlivych ucinkov prejavujicich sa na obyvatelstve, ktoré je vystavené RR, sa vychadza z
predpokladu, ze ide o pripady, ku ktorym doslo v dosledku environmentalneho hluku, pricom sa v
pripade zdroja hluku X (cestnd doprava), Skodlivého u¢inku y (IHD) a incidencie i postupuje
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pomocou tohto vzorca:

_ (_Zilpj(RRjxy—1)]
PAF, = (zj[pj-(RRj,x_y_1)]+ 1

(vzorec 10)

kde:

- PAFyy je atributabilna frakcia obyvatel'stva,

- subor j hlukovych pasiem tvoria jednotlivé pasma vyznacujuce sa rozsahom najviac 5 dB
(napriklad: 50 az 51 dB, 51 az 52 dB, 52 az 53 dB atd’., alebo 50 az 54 dB, 55 az 59 dB, 60 az
64 dB atd’.),

- pjje podiel celkovej populacie P v posudzovanej oblasti, ktory je vystaveny hluku v ramci j-
teho pasma expozicie, ktoré suvisi s danym RR Specifického skodlivého uéinku RRjxy. RRjxy
sa vypocita pomocou vzorcov opisanych v druhom bode tejto prilohy, a to s prihliadnutim na
stredni hodnotu kazdého pasma hluku (napriklad: v zavislosti od dostupnosti udajov s
prihliadnutim na strednt hodnotu 50,5 dB v pripade pasma hluku v rozmedzi od 50 do 51 dB
alebo na strednu hodnotu 52 dB v pripade pasma hluku v rozmedzi od 50 do 54 dB).

3.2.3 Ak ide o ITHD v suvislosti s hlukom z cestnej dopravy, celkovy pocet N pripadov THD (t. j.
I'udi postihnutych danym Skodlivym ucinkom Yy, pocet atributabilnych pripadov) v désledku
posobenia daného zdroja X je

Nyy = PAFyy;* I, * P (vzorec 11)
v pripade cestnej dopravy,

kde:

- PAFyy,isa vypocita vzhl'adom na incidenciu i,

- lyje miera incidencie IHD v posudzovanej oblasti, ku ktorej mozno dospiet’ na zaklade
Statistickych tidajov o zdravotnej situdcii v regione alebo krajine, v ktorej sa nachadza dana
oblast’,

- P je celkovy pocet obyvatel'ov v posudzovanej oblasti (sti€et poctu obyvatel'ov v ramci
jednotlivych pasem hluku).

3.3 Ak ide 0o HA a HSD v sivislosti s hlukom z cestnej dopravy, zo Zelezni¢nej dopravy a z leteckej
dopravy, celkovy pocet 0sob N postihnutych danym Skodlivym uc¢inkom y (pocet atributabilnych
pripadov) v ddsledku pdsobenia zdroja X vzhl'adom na kazdi kombinaciu zdroja hluku x (cestny,
zelezni¢ny alebo letecky zdroj) a $kodlivého t¢inku y (HA, HSD) je

Nyy = Xj[n < AR; ., ] (vzorec 12)
kde:

- ARxy je AR prislusného skodlivého ucinku (HA, HSD) a vypocita sa pomocou vzorcov
uvedenych v druhom bode tejto prilohy, a to s prihliadnutim na strednti hodnotu kazdého pasma
hluku (napriklad: v zavislosti od dostupnosti udajov s prihliadnutim na stredna hodnotu 50,5
dB v pripade pasma hluku v rozmedzi od 50 do 51 dB alebo na strednt1 hodnotu 52 dB v pripade
pasma hluku v rozmedzi od 50 do 54 dB),

- njje pocet l'udi, ktori st vystaveni posobeniu j-teho pasma expozicie.

4. Buduce revizie
Vzt'ahy davka — G¢inok zavedené buducimi reviziami tejto prilohy sa budu tykat’ najma:
- vztahu medzi obt’azovanim a hladinou hluku Lgvn pre priemyselny hluk,
- vzt'ahu medzi poruchami spanku a hladinou hluku Lnoc pre priemyselny hluk.
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V pripade potreby by sa mohli predlozit’ informacie tykajuce sa Specifickych vztahov davka —
ucinok tykajuce sa:

obydli so Specidlnou izolaciou proti hluku v zmysle prilohy VI smernice Europskeho
parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. juna 2002, ktora sa tyka posudzovania a riadenia
environmentalneho hluku (Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap. 15/zv. 7; U.v. ES L 189, 18. 7.
2002),

obydlia s tichou fasddou v zmysle prilohy VI smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady
2002/49/ES z 25. juna 2002, ktora sa tyka posudzovania a riadenia environmentalneho hluku
(Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap. 15/zv. 7; U. v. ES L 189, 18. 7. 2002),

rozli¢nych podnebi/rozli¢nych kultur,

zraniteI'nych skupin obyvatel’stva,

tonového priemyselného hluku, impulzného priemyselného hluku a inych osobitnych pripadov.
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Priloha ¢€. 2
k nariadeniu vlady ¢. 43/2005 Z. z.

ZOZNAM PREBERANYCH PRAVNE ZAVAZNYCH AKTOV EUROPSKEJ UNIE

1. Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES z 25. jna 2002, ktora sa tyka posudzovania a riadenia
environmentalneho hluku (Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap. 15/zv. 7; U. v. ES L 189, 18. 7. 2002).

2. Smernica Komisie (EU) 2015/996 z 19. méaja 2015, ktorou sa ustanovuju spoloéné metody posudzovania
hluku podl'a smernice Europskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (U. v. EU L 168, 1. 7. 2015).

3. Smernica Komisie (EU) 2020/367 zo 4. marca 2020, ktorou sa meni priloha III k smernici Eurépskeho
parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokial' ide o stanovenie metod posudzovania Skodlivych ucinkov
environmentalneho hluku (U. v. EU L 67, 5.3.2020).

4. Delegovana smernica Komisie (EU) 2021/1226 z 21. decembra 2020, ktorou sa na ucely prispdsobenia
vedeckému a technickému pokroku meni priloha II k smernici Eurdpskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES,
pokial’ ide o spoloéné metody posudzovania hluku (U. v. EU L 269/65, 28. 7. 2021).
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3) STN ISO 1996-2 Akustika. Opis, meranie a posudzovanie hluku vo vonkaj$om prostredi. Cast’ 2:
Uréovanie hladin akustického tlaku (01 1621).
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