Navrh

NARIADENIE VLADY
Slovenskej republiky
z ...2024,
ktorym sa ustanovuje sposob vypocétu myta, sadzby myta, sposob urcenia emisnej triedy
vozidla a systém zliav zo sadzieb myta

Vlada Slovenskej republiky podl'a § 35 ods. 1 zakona ¢. 474/2013 Z. z. o vybere myta za uzivanie
vymedzenych usekov pozemnych komunikacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov V zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon*) nariad’uje:

§1

(1) Sadzba myta sa ustanovuje pre vozidlo S najvaésou pripustnou celkovou hmotnost'ou vozidla
od 3 500 kg do 12 000 kg podl'a emisnej triedy CO2 vozidla, emisnej triedy vozidla EURO a jednotne
pre akykol'vek pocet naprav, ak ide o vozidla ur¢ené na prepravu 0sob, ktoré umoznuju prepravu viac
ako deviatich os6b vratane vodica, a vozidla, ktoré nie st urcené na prepravu osob.

(2) Sadzba myta sa ustanovuje pre vozidlo S najvac¢sou pripustnou celkovou hmotnost'ou vozidla 12
000 kg a viac podla emisnej triedy CO vozidla, emisnej triedy vozidla EURO a jednotne
pre akykol'vek pocet naprav, ak ide o vozidla urcené na prepravu osob, ktoré umoznuju prepravu viac
ako deviatich 0sdb vratane vodica.

(3) Sadzba myta sa ustanovuje pre vozidlo S najvac¢sou pripustnou celkovou hmotnost'ou vozidla 12
000 kg a viac podlra emisnej triedy CO- vozidla, emisnej triedy vozidla EURO a poétu naprav
pre vozidla, ktoré nie st urCené na prepravu osob.

§2

(1) Pre vozidlo s vyluénym elektrickym pohonom alebo s vyluénym pohonom na vodik sa urcuje
emisna trieda CO2 5.

(2) Pre vozidlo bez vyluéného elektrického pohonu alebo bez vyluéného pohonu na vodik, ktoré
patri do podskupiny vozidiel podla osobitného predpisu') a ktoré bolo po prvykrat zaregistrované
po 30. juni 2019, sa urcuje emisna trieda CO2 1, 2, 3 alebo 4 v sulade s prilohou ¢. 1 podla podskupiny,
do ktorej vozidlo patri, jeho Specifickych emisii CO2 a daitumu jeho prvej registracie. Ur¢enie emisnej
triedy vozidla CO- 2 a emisnej triedy vozidla CO: 3 sa prehodnoti kazdych Sest’ rokov od datumu prve;j
registracie vozidla podl'a prahovych hodnét Ustanovenych osobitnym predpisom.!)

(3) Vozidlu, ktoré nie je uvedené v odsekoch 1 a 2 alebo z udajov z jeho dokladov podrla § 9 ods. 2
pism. c¢) zdkona nie je mozné urcit’ emisnu triedu CO2, sa urCuje emisnd trieda CO2 1. Az do predloZenia
dokladu podrl'a prvej vety sa pre vozidlo uréuje emisna trieda CO2 1. Rozdiel myta vypocitaného podl'a
emisnej triedy CO2 1 a podl'a novourcenej emisnej triedy sa prevadzkovatel'ovi vozidla nevracia.

(4) Ak v dokladoch vozidla nie je uvedena emisna trieda vozidla EURO, pouzije sa
pre vypocet myta emisnd trieda EURO 0.

1) Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 z 20. juna 2019, ktorym sa stanovuju emisné normy CO2
pre nove t'azké uzitkove vozidla a menia nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 595/2009 a (EU) 2018/956 a
smernica Rady 96/53/ES (U. v. EU L 198, 25. 7. 2019) v platnom zneni.


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/474/#paragraf-35.odsek-1

(5) Limitné hodnoty emisii emisnych tried EURO vozidiel st ustanovené v prilohe ¢. 2.

(6) Limitné hodnoty emisii emisnych tried CO2 vozidiel st ustanovené v prilohe ¢. 1.

§3

(1) Na tucely vypoctu sadzby myta st poplatky za infrastruktiru, poplatky za externé naklady
spojené s emisiami CO. spdsobenymi premavkou a poplatky za externé naklady spojené
so znecistenim ovzdus$ia spdsobenym premavkou ustanovené v prilohe ¢. 3.

(2) Sposob vypoctu poplatku za infrastruktaru, poplatku za externé naklady spojené s emisiami CO>
spdsobenymi premavkou a poplatku za externé naklady spojené so znec€istenim ovzdusia spdsobenym
premavkou je ustanoveny v prilohe €. 4.

(3) Sadzby myta za uzivanie vymedzenych usekov dialnic st ustanovené v prilohe ¢. 5.

(4) Sadzby myta za uzivanie vymedzenych usekov ciest I. triedy si ustanovené v prilohe
¢. 6.

(5) Sadzby myta za uzivanie vymedzenych usekov ciest II. triedy a ciest III. triedy s ustanovené
v prilohe €. 7.

§4

(1) Prevadzkovatel’ vozidla si moze uplatnit’ zl'avu z0 sadzby myta tym, Ze poskytne spravcovi
vyberu myta alebo poskytovatel'ovi Europskej sluzby elektronického vyberu myta tidaje nevyhnutné
pre  vypocet zlavy z  aktudlnej vysSky sadzby myta v kalenddrnom  roku,
v ktorom sa ma zlava z aktudlnej vysky sadzby myta poskytovat’ prvykrat; prevadzkovatel’ vozidla
oznamuje spravcovi vyberu myta alebo poskytovatel'ovi Eurdpskej sluzby elektronického vyberu myta
bezodkladne kazdi zmenu poskytnutych tdajov. Prevadzkovatel'ovi vozidla sa na ucel poskytnutia
zlavy nespocitava mnozstvo najazdenych kilometrov pred uplatnenim zlavy zo sadzby myta.
Prevadzkovatel'ovi vozidla sa na tc¢el poskytnutia zlavy nespocitava ani mnozstvo najazdenych
kilometrov pocas kalendarneho roka u hlavného poskytovatela mytnych sluzieb podl'a § 12 ods. 1
zakona a poskytovatela alebo viacerych poskytovatelov Eurdpskej sluzby elektronického vyberu
myta alebo vylu¢ne u viacerych poskytovatel'ov Eurdpskej sluzby elektronického vyberu myta.

(2) Prevadzkovatel'ovi vozidla, ktory si uplatnil zl'avu z aktualnej vysky sadzby myta, sa poskytuje
percentualna zlava z aktudlnej vySky sadzby myta na vozidlo s najvacSou pripustnou celkovou
hmotnostou nad 3 500 kg, ktoré nie je urcené na prepravu viac ako deviatich os6b vratane vodica
za kilometre najazdené po vymedzenych usekoch dialnic aciest I. triedy nad limity ustanovené
v prilohe €. 8 pocas kalendarneho roka. Do poctu najazdenych kilometrov sa nezapocitaju kilometre
najazdené po vymedzenych usekoch ciest I. triedy, ciest Il. triedy a ciest Ill. triedy spoplatnenych
nulovou sadzbou myta.

(3) Spravca vyberu myta alebo poskytovatel Eurdpskej sluzby elektronického vyberu myta

poskytuje zlavu z aktudlnej vysky sadzby myta v elektronickom mytnom systéme priebezne pocas
kalendarneho roka.

§5



Percentualna zlava za kilometre najazdené v obdobi od 1. januara 2025 do 30. juna 2025 sa
poskytuje podl'a predpisov ucinnych do 30. jina 2025. Pre ur¢enie vysky percentudlnej zl'avy od 1. jula
2025 do 31. decembra 2025 sa nezapocitavaju kilometre najazdené v obdobi od 1. januara 2025 do 30.
juna 2025.

§ 6

Tymto nariadenim vlady sa preberaji pravne zdviazné akty Eurdpskej unie uvedené v prilohe ¢. 9.

§7

Zru$uje sa nariadenie vlady Slovenskej republiky ¢. 497/2013 Z. z., ktorym sa ustanovuje sposob
vypoctu myta, vyska sadzby myta a systém zliav zo sadzieb myta za uzivanie vymedzenych tsekov
pozemnych komunikacii v zneni nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 448/2015 Z. z., nariadenia
vlady Slovenskej republiky ¢. 368/2016 Z. z., nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 357/2017 Z. z.,
nariadenia vlady Slovenskej republiky ¢. 394/2018 Z. z. a nariadenia vlady Slovenskej republiky
¢. 22/2020 Z. z.

§8

Toto nariadenie vlady nadobtda G¢innost’ 1. jula 2025.


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/497/vyhlasene_znenie.html#prilohy.priloha-priloha_c_7_k_nariadeniu_vlady_c_497_2013_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/497/

Priloha ¢. 1
k nariadeniu vlady ¢. .../2024 Z. z.

LIMITNE HODNOTY EMISII EMISNYCH TRIED C0O2 NAKLADNYCH VOZIDIEL

Emisné triedy CO2 vozidiel

Obdobie orvej 07/2019 | 07/2020 | 07/2021 | 07/2022 | 07/2023 | 07/2024 07/2025 | 07/2026 | 07/2027 | 07/2028 07/2029 07/2030

registricie vozidla 06/2020 | 06/2021 | 06/2022 | 06/2023 | 06/2024 | 06/2025 | 06/2026 | 06/2027 | 06/2028 | 06/2029 | 06/2030 | 06/2031

Podskupina vozidiel 4-UD

Emisna trieda CO2 ¢. 1 =
$pecifické emisie
CO; (g/tkm) vysSie
alebo rovné

291,869 | 284,572 | 277,275 | 269,978 | 262,682 | 255,385 | 248,088 | 239,332 | 230,576 | 221,8201 | 213,064 | 204,308

Emisna trieda CO; ¢. 2=
Specifické emisie | 291,869 | 284,572 | 277,275 | 269,978 | 262,682 | 255,385 | 248,088 | 239,332 | 230,576 | 221,8201 | 213,064 | 204,308
CO; (g/tkm) nizsie ako

Emisna trieda CO; ¢. 3=
Specifické emisie | 282,652 | 275,585 | 268,519 | 261,453 | 254,386 | 247,3202 | 240,254 | 231,774 | 223,295 | 214,815 206,336 | 197,856
CO; (g/tkm) nizsie ako

Emisna trieda CO, ¢. 4=
S$pecifické emisie | 153,615 | 153,615 | 153,615 | 153,615 | 153,615 153,615 153,615 | 153,615 | 153,615 153,615 153,615 153,615
CO; (g/tkm) nizsie ako

Podskupina vozidiel 4-RD

Emisna trieda COz ¢. 1=
$pecifické emisie
CO; (g/tkm) vyssie
alebo rovné

187,302 | 182,619 | 177,937 | 173,254 | 168,572 | 163,889 | 159,207 | 153,588 | 147,969 | 142,3495 | 136,7305 | 131,111

Emisna trieda CO, €. 2=
Specifické emisie | 187,302 | 182,619 | 177,937 | 173,254 | 168,572 163,889 159,207 | 153,588 | 147,969 | 142,3495 | 136,7305 | 131,111
CO; (g/tkm) nizsie ako

Emisna trieda CO; ¢. 3=
Specifické emisie | 181,387 | 176,853 | 172,318 | 167,783 | 163,248 | 158,714 | 154,179 | 148,738 | 143,296 | 137,854 132,413 | 126,971
CO: (g/tkm) nizsie ako

Emisna trieda CO; ¢. 4=
Specifické emisie | 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580 98,580
CO: (g/tkm) nizsie ako




Podskupina vozidiel 4-LH

Emisna trieda CO; ¢. 1=
Specifické emisie
CO; (g/tkm) vyssie
alebo rovné

100,662 | 98,145 95,629 93,112 90,596 88,079 85,563 82,543 79,523 76,503 73,483 70,463

Emisna trieda CO2 ¢.2 =
Specifické emisie | 100,662 | 98,145 95,629 93,112 90,596 88,079 85,563 82,543 79,523 76,503 73,483 70,463
CO; (g/tkm) nizsie ako

Emisna trieda CO; ¢. 3 =
Specifické emisie 97,483 95,046 92,609 90,172 87,735 85,298 82,861 79,936 77,012 74,087 71,163 68,238
CO: (g/tkm) nizsie ako

Emisna trieda CO, ¢. 4 =
S$pecifické emisie 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980 52,980
CO; (g/tkm) nizsie ako

Podskupina vozidiel 5-RD

Emisna trieda CO, ¢. 1=

Specificke eMISIe 79800 | 77,805 | 75810 | 73815 | 71,820 | 69,825 | 67,830 | 65436 | 63,042 | 60,648 58,254 | 55,860
CO; (g/tkm) vyssie
alebo rovné

Emisna trieda C02 ¢.2 =
Specifické emisie CO02 79,800 77,805 75,810 73,815 71,820 69,825 67,830 65,436 63,042 60,648 58,254 55,860
(9/tkm) nizsie ako

Emisna trieda CO, ¢. 3 =

$pecifické emisie 77,280 75,348 73,416 71,484 69,552 67,620 65,688 63,3696 61,051 58,733 56,414 54,096
CO; (g/tkm) nizsie ako

Emisna trieda CO; ¢. 4=

Specifické emisie | 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
CO; (g/tkm) nizsie ako

Podskupina vozidiel 5-LH

Emisna trieda CO, ¢. 1=

Specifické emisie 53,770 52,426 51,082 49,737 48,393 47,049 45,705 44,091 42,478 40,865 39,252 37,639
CO; (g/tkm) vyssie

alebo rovné

Emisna trieda CO, ¢. 2 =

S$pecifické emisie | 53,770 52,426 51,082 49,737 48,393 47,049 45,705 44,091 42,478 40,865 39,252 37,639
CO; (g/tkm) nizsie ako

]VEmis.né trrleda CO: ¢. 3= 52,072 | 50,7702 | 49,468 48,167 46,865 45,563 44,261 42,699 41,137 39,575 38,013 36,4504
Specifické emisie




CO: (g/tkm) nizsie ako

Emisna trieda CO, ¢. 4 =
Specifické emisie
CO: (g/tkm) nizsie ako

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

28,300

Podskupina vozidiel 9-RD

Emisna trieda COz ¢. 1 =
$pecifické emisie
CO> (g/tkm) vyssie
alebo rovné

105,431

102,795

100,159

97,524

94,888

92,252

89,616

86,453

83,2905

80,128

76,965

73,802

Emisna trieda CO, ¢. 2 =
Specifické emisie
CO; (g/tkm) nizsie ako

105,431

102,795

100,159

97,524

94,888

92,252

89,616

86,453

83,2905

80,128

76,965

73,802

Emisna trieda CO, ¢. 3 =
Specifické emisie
CO; (g/tkm) nizsie ako

102,102

99,549

96,997

94,444

91,891

89,339

86,786

83,723

80,6603

77,597

74,534

71,471

Emisna trieda CO; ¢. 4=
$pecifické emisie
CO; (g/tkm) nizsie ako

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

55,490

Podskupina vozidiel 9-LH

Emisna trieda CO2 ¢. 1=
$pecifické emisie
CO; (g/tkm) vyssie
alebo rovné

61,902

60,354

58,807

57,259

55,712

54,164

52,617

50,7596

48,903

47,046

45,188

43,331

Emisna trieda CO2 ¢.2 =
$pecifické emisie
CO; (g/tkm) nizsie ako

61,902

60,354

58,807

57,259

55,712

54,164

52,617

50,7596

48,903

47,046

45,188

43,331

Emisna trieda CO €. 3 =
Specifické emisie
CO; (g/tkm) nizsie ako

59,947

58,449

56,9498

55,451

53,952

52,454

50,955

49,157

47,358

45,5599

43,761

41,963

Emisna trieda CO, ¢. 4 =
Specifické emisie
CO; (g/tkm) nizsie ako

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

32,580

Podskupina vozidiel 10-RD

Emisna trieda COz ¢. 1 =
Specifické emisie
CO: (g/tkm) vyssie
alebo rovné

79,097

77,1196

75,142

73,165

71,187

69,2099

67,232

64,8595

62,487

60,114

57,741

55,368

Emisné trieda CO, €. 2=

79,097

77,1196

75,142

73,165

71,187

69,2099

67,232

64,8595

62,487

60,114

57,741

55,368




$pecifické emisie
CO: (g/tkm) nizsie ako

Emisna trieda CO, ¢. 3 =
$pecifické emisie
CO: (g/tkm) nizsie ako

76,599

74,684

72,769

70,854

68,939

67,024

65,109

62,811

60,513

58,215

55,917

53,619

Emisna trieda CO, ¢. 4 =
Specifické emisie
CO; (g/tkm) nizsie ako

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

41,630

Podskupina vozidiel 10-LH

Emisna trieda CO, ¢. 1 =
Specifické emisie
CO; (g/tkm) vyssie
alebo rovné

55,347

53,963

52,5797

51,196

49,812

48,429

47,045

45,385

43,724

42,064

40,403

38,743

Emisna trieda CO, €. 2 =
Specifické emisie
CO; (g/tkm) nizsie ako

55,347

53,963

52,5797

51,196

49,812

48,429

47,045

45,385

43,724

42,064

40,403

38,743

Emisna trieda CO; ¢. 3 =
$pecifické emisie
CO; (g/tkm) nizsie ako

53,599

52,259

50,919

49,579

48,239

46,899

45,559

43,951

42,343

40,735

39,127

37,519

Emisna trieda CO; ¢. 4 =
$pecifické emisie
CO; (g/tkm) nizsie ako

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130

29,130




Priloha ¢. 2
k nariadeniu vlady ¢&. .../2024 Z. z.

LIMITNE HODNOTY EMISIi EMISNYCH TRIED EURO VOZIDIEL

1. Vozidlo s emisnou triedou EURO 0

Hmotnost’ oxidu uhoPnatého Hmotnost’ Hmotnost’
(CO) g/kWh uhlovodikov oxidov dusika
(HC) g/kWh (NOx) g/kWh
12,3 2,6 15,8
2. Vozidla s emisnymi triedami EURO | alebo EURO I

Hmotnost’ Hmotnost’ Hmotnost’ Hmotnost’
oxidu uhPovodikov oxidov tuhych Castic
uhoPnatého (HC) dusika (NOx) (PT) g/kWh
(CO) g/kWh g/kWh g/kWh

Vozidlo 49 1,23 9 0,41

EURO |

Vozidlo 4 11 7 0,15

EURO Il

3. Vozidla s emisnymi triedami EURO Ill, EURO IV, EURO V alebo EEV
Specifické hmotnosti oxidu uholnatého, celkovych uhlovodikov, oxidov dusika a
tuhych ¢astic ur¢ené podla skusky ESC a opacita vyfukovych plynov ur¢ena podla skusky
ERL nesmi presahovat’ tieto hodnoty®):

Hmotnost’ Hmotnost’ Hmotnost’ Hmotnost’ Vyfukov
oxidu uhPovodikov oxidov tuhych ¢astic y plyn
uhol’natého (HC) g/kWh dusika (NOx) (PT) g/kWh m—1
(CO) g/kWh g/kWh

Vozidlo 2,1 0,66 5 0,103) 0,8

EURO Il

Vozidlo 15 0,46 3,5 0,02 0,5

EURO IV

Vozidlo 15 0,46 2 0,02 0,5

EURO V

Vozidlo 15 0,25 2 0,02 0,15

EEV

Vysvetlivky:

1) Koeficient 1,7 sa uplatiiuje na limitné hodnoty emisii tuhych &astic, ak ide o motory s menovitym vykonom

85 kW alebo menS$im.

%) Skasobny cyklus tvori sled skiigobnych bodov, pricom kazdy bod je definovany rychlostou a kritiacim
momentom, ktoré musi motor v ustadlenom stave dodrziavat' (skuska ESC), alebo prechodnymi
prevadzkovymi podmienkami (skusky ETC a ELR).

%) 0,13 pre motory, ktorych objem valcov je mensi ako 0,7 dm? a ktorych menovita rychlost’ je vyssia ako

3000 min-1.




4. Vozidla s emisnou triedou EURO VI

Limitné hodnoty
Cco Celkové  |Nemetinov CHa4 NOx? NHz |Hmotnos | Pocet
(mg/kWh uhPovodik é (mg/kWh  [(mg/kwh |(ppm t tuhych | tuhych
) y (THC) uhPovodiky ) ) ) castic castic
(mg/kwh) | (NMHC) (PM) (PM)
(mg/kWh) (mg/kWh) | (#/kWh
)
WHSC 1500 130 400 10 10 [8,0 x 10t
(VZ)
WHT 4 000 160 460 10 10 6,0 x 10t
C (V2)
WHT 4 000 160 500 460 10 10 6,0 x 10%
C (Z2)
Vysvetlivky:

ZZ — zazihové zapalovanie
VZ — vznetové zapalovanie
4) Pripustna uroveii zlozky NO> v limitnej hodnote NOx sa méZe uréit’ neskor.




Priloha €. 3
k nariadeniu vlady ¢&. .../2024 Z. z.

POPLATKY ZA INFRASTRUKTURU, POPLATKY ZA EXTERNE NAKLADY
SPOJENE S EMISIAMI CO2 SPOSOBENYMI PREMAVKOU A POPLATKY

ZA EXTERNE NAKLADY SPOJ,ENE SO ZNECISTENIM OVZDUSIA
SPOSOBENYM PREMAVKOU

1. Poplatok za infraStrukturu eur/km bez DPH

Typ vozidla Dialnice | Cesty I. triedy | Cesty I. triedy

subezné nesubezné

s dial'nicami s dial'nicami
Nakladné vozidla 3,5 — 12 ton') 0,0904 0,0904 0,0786
Nékladné vozidla >12 ton - 2 napravy 0,1778 0,1778 0,1305
Nakladné vozidla >12 ton - 3 napravy 0,2529 0,2529 0,1756
Nakladné vozidla >12 ton - 4 napravy 0,2780 0,2780 0,2016
Nakladné vozidla >12 ton - 5 a viac naprav 0,2416 0,2416 0,1681
Autobusy 3,5 — 12 ton?) 0,0341 0,0262 0,0262
Autobusy viac ako 12 ton?) 0,0629 0,0401 0,0401
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2. Poplatok za externé naklady spojené s emisiami CO> spdsobenymi premavkou eur/km bez DPH

CO:1 C0,2-3 | CO.4% |CO,5%
Typ vozidla EURO |EURO I |EUROIIl | EURO V, | EURO |EUROVI | EUROVI |ZEV
0 -l s EEV Vi
Nakladné vozidld 3,5 — 12 ton?) 0,0450 | 0,0400 | 0,0280 0,0200 0,0120 | 0,0072 0,0020 0,0000
Nékladné vozidla >12 ton - 2 napravy 0,0450 | 0,0400 | 0,0280 0,0200 0,0120 | 0,0072 0,0020 0,0000
Nékladné vozidla >12 ton - 3 napravy 0,0600 | 0,0520 | 0,0350 0,0250 0,0150 | 0,0090 0,0025 0,0000
Nékladné vozidla >12 ton - 4 napravy 0,0790 | 0,0690 | 0,0469 0,0335 0,0201 | 0,0120 0,0034 0,0000
Nékladné vozidla >12 ton - 5 a viac naprav 0,0910 | 0,0810 | 0,0560 0,0400 0,0240 | 0,0144 0,0040 0,0000
CO:21 CO, 5%
Typ vozidla EURO |EURO I |EURO Il | EURO V, | EURO |ZEV
0 -l -1V EEV Vi
Autobusy 3,5 — 12 ton?) 0,0450 | 0,0400 | 0,0280 0,0200 0,0120 | 0,0000
Autobusy viac ako 12 ton?) 0,0600 | 0,0520 | 0,0350 0,0250 0,0150 | 0,0000
Vysvetlivky:
h Jednotne pre akykol'vek pocet naprav
2) Autobusy — vozidla umoznujace prepravu viac ako deviatich osob vratane vodica
%) CO; 4 = vozidla s nizkymi emisiami

4 CO; 5 = vozidla s nulovymi emisiami




3. Poplatok za externé naklady spojené so zneCistenim ovzduSia spésobenym premavkou eur/km
bez DPH

Emisna norma 3,5t-12t | >12t

EURO 0O 0,0990 0,1370
EURO | 0,0576 0,0756
EURO II 0,0504 0,0672
EURO Il 0,0336 0,0462
EURO IV 0,0204 0,0270
EURO V 0,0090 0,0135
EURO VI 0,0015 0,0021
Menej ako EURO VI a nulové emisie 0,0003 0,0003




Priloha ¢. 4
k nariadeniu vlady ¢. .../2024 Z. z.

SPOSOB VYPOCTU POPLATKU ZA INFRASTRUKTURU, POPLATKU ZA EXTERNE
NAKLADY SPOJENE S EMISIAMI CO2 SPOSOBENYMI PREMAVKOU A POPLATKU
ZA EXTERNE NAKLADY SPOJENE SO ZNECISTENIM OVZDUSIA SPOSOBENYM
PREMAVKOU

Sadzba myta vychadza z jednotkovych nakladov na spoplatnent infrastruktiru v ¢leneni na investi¢né
naklady, stavebné naklady, ktorych sucastou su aj pripadné financné naklady, naklady na vyznamné
stavebné opravy, ndklady na udrzbu a naklady na vybudovanie, prevadzku, riadenie a vyber myta.
Vyznamnymi stavebnymi opravami su stavebné opravy s vynimkou oprav, ktoré uz neprinasaju
ucastnikom cestnej premavky Ziadny uzitok, najmi ak sa oprava nahradila d’alSou upravou povrchu
pozemnych komunikacii alebo inymi stavebnymi pracami.

Koeficienty rovnocennosti pre stavebné opravy su zavislé od prislusnej napravovej hmotnosti a
pre prisluSné kategérie vozidiel su uréené pomocou hodnotenia Gc¢innosti a sucinitelov U¢innosti
pre prislusné kategorie vozidiel.

Kategoria vozidla Rozpitie hodnét sucinitela Gcinnosti
Nakladné vozidla 3500 kg — 12 000 kg') <=0,3025
BUS
Nakladné vozidla > 12 000 kg 0,3696 — 1,4096
2 napravy
> 12 000 kg 0,2569 — 2,4096
3 napravy
> 12 000 kg 0,1024 — 2,9096
4 napravy
> 12 000 kg 5 naprav a viac 0,2812 — 2,4896
BUS?) > 12 000 kg% 0,2569 - 0,7857

Koeficienty rovnocennosti pre kategorie vozidiel podliehajicich spoplatneniu pre investicie a
ro¢nu udrzbu st pre vSetky kategorie vozidiel rovnaké. Koeficient rovnocennosti pre stavebné opravy
je zavisly od népravovej hmotnosti, ku ktorej sa exponencialne zvicsuje.

Trieda vozidla Koeficienty rovnocennosti
Stavebna oprava Investicie Roc¢na udrzba

A 3500 kg — 12 000 kg?) 1,000 1 1

B Nakladné vozidla >12 000 kg - 2 napravy 4,660 1 1

C Nakladné vozidla >12 000 kg - 3 napravy 7,966 1 1

D Nakladné vozidla >12 000 kg - 4 napravy 9,619 1 1

E Nakladné vozidla >12 000 kg - 5 naprav a viac 8,230 1 1

F BUS?) > 12 000 kg?) 2,597 1 1
Vysvetlivky:

1) Jednotne pre akykolI'vek podet naprav
2)  BUS - vozidla umoZiiujuce prepravu viac ako deviatich osob vratane vodica



Vypocet sadzby zlozky infrastruktary

Cesty . triedy Cesty I. triedy
Typ vozidla Dialnice |subezné nesubezné

s dial'nicami s dial'nicami
Nékladné vozidla 3,5 —12 ton 80% 92% 80%
Nékladné vozidla >12 ton - 2 ndpravy 80% 109% 80%
Nékladné vozidla >12 ton - 3 ndpravy 80% 115% 80%
Nékladné vozidla >12 ton - 4 napravy 80% 110% 80%
Nakladné vozidla >12 ton - 5 a viac naprav 80% 114% 80%
Autobusy 3,5 — 12 ton 30% 25% 25%
Autobusy viac ako 12 ton 37% 28% 28%

Diferenciacia sadzieb myta pre vozidlda vzhl'adom na ich emisné hodnoty CO; je zabezpecena
pripocitanim priplatku pokryvajuceho triedu emisii CO2 a externé environmentalne naklady.

Vypodet zlozky sadzby Emisii CO2 - aplikacia % podielu z referenénej hodnoty Smernice 2022/362
(priloha Illc)

Trieda emisii Emisna norma % podiel
CO:1 EURO O 100%
CO21 EURO | 100%
COy1 EURO II 100%
CO; 13) EURO llI 70%
COy1 EURO IV 70%
CO21 EURO V 50%
CO21 EURO VI 30%
C022+C0, 3% EURO VI 20%
Vozidlo s nizkymi emisiami (4) 10%
Vozidlo s nulovymi emisiami (5)°)

Vysvetlivky

9 referen¢nd hodnota sadzby pre thito kategériu bola sadzba EURO IV normy

4 referen¢nd hodnota sadzby pre tieto kategorie bola sadzba CO2 3 normy

%) referen¢nd hodnota je nulova

Vypocet zlozky sadzby Znecistenie ovzdusia - aplikacia % podielu z referencnej hodnoty Smernice
2022/362 (priloha IlIb)

Emisna norma % podiel

EURO O 100%
EURO | 90%
EURO Il 80%
EURO 1l 70%
EURO IV 60%
EURO V 50%
EURO VI 30%
< EURO VI9) 10%
Vysvetlivky

) vozidla menej znecist'ujiice ako Euro VI vratane vozidiel s nulovymi emisiami
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SADZBY MYTA ZA UZIVANIE VYMEDZENYCH USEKOV DIALNIC

eur/km bez DPH

Priloha ¢. 5
k nariadeniu vlady ¢. .../2024 Z. z.

CO:1 CO;2-3 CO, 4% CO, 5%
Typ vozidla EUROO EUROI EURO I EURO EUROIV | EURO V, | EURO EURO VI EURO VI ZEV
Nékladné vozidla 3,5 —12 ton) 0,2344 0,1880 0,1808 OI,IZII.520 0,1388 OI?JI.E]YM 0\,/]!039 0,0979 0,0927 0,0907
Nakladné vozidla >12 ton - 2 ndpravy 0,3598 0,2934 0,2850 0,2520 0,2328 0,2113 0,1919 0,1853 0,1801 0,1781
Nékladné vozidla >12 ton - 3 napravy 0,4499 0,3805 0,3721 0,3341 0,3149 0,2914 0,2700 0,2622 0,2557 0,2532
Nékladné vozidla >12 ton - 4 napravy 0,4940 0,4226 0,4142 0,3711 0,3519 0,3250 0,3002 0,2903 0,2817 0,2783
Nékladné vozidla >12 ton - 5 a viac naprav 0,4696 0,3982 0,3898 0,3438 0,3246 0,2951 0,2677 0,2563 0,2459 0,2419
CO:1 CO. 5%
Typ vozidla EUROO EURO | EURO I EURO EUROIV | EURO V,| EURO ZEV
Autobusy 3,5 — 12 ton? 0,1781 0,1317 0,1245 I(I)I,0957 0,0825 Ii)I,EO\(/SZ’)l \8!0476 0,0344
Autobusy viac ako 12 ton? 0,2599 0,1905 0,1821 0,1441 0,1249 0,1014 0,0800 0,0632
Vysvetlivky:
h Jednotne pre akykol'vek pocet naprav
2) Autobusy — vozidla umoziujuce prepravu viac ako deviatich osob vratane vodica
%) CO, 4 = vozidla s nizkymi emisiami

4 CO; 5 = vozidla s nulovymi emisiami




Priloha ¢. 6

k nariadeniu vlady ¢. .../2024 Z. z.
SADZBY MYTA ZA UZIVANIE VYMEDZENYCH USEKOV CIEST I. TRIEDY
1. SADZBY MYTA ZA UZiVANIE VYMEDZENYCH USEKOV CIEST I. TRIEDY SUBEZNYCH S DIAENICAMI
eur/km bez DPH
CO,1 CO.2-3 C0, 4%) c0,5%
Typ vozidla EUROO EURO | EURO Il EURO Il EURO IV EURO V, EURO VI EURO VI EURO VI ZEV
EEV
Nakladné vozidla 3,5 — 12 ton?) 0,2344 0,1880 0,1808 0,1520 0,1388 0,1194 0,1039 0,0979 0,0927 0,0907
Nékladné vozidla >12 ton - 2 0,3598 0,2934 0,2850 0,2520 0,2328 0,2113 0,1919 0,1853 0,1801 0,1781
napravy
Nékladné vozidla >12 ton - 3 0,4499 0,3805 0,3721 0,3341 0,3149 0,2914 0,2700 0,2622 0,2557 0,2532
napravy
Nékladné vozidla >12 ton - 4 0,4940 0,4226 0,4142 0,3711 0,3519 0,3250 0,3002 0,2903 0,2817 0,2783
napravy
Nékladné vozidla >12 ton-5aviac | 0,4696 0,3982 0,3898 0,3438 0,3246 0,2951 0,2677 0,2563 0,2459 0,2419
naprav
CO,1 CO, 5%
Typ vozidla EURO 0 EURO | EUROII | EUROIII | EURO EUROV, | EURO ZEV
\Y; EEV VI
Autobusy 3,5 — 12 ton? 0,1702 0,1238 0,1166 0,0878 0,0746 0,0552 0,0397 0,0265
Autobusy viac ako 12 ton? 0,2371 0,1677 0,1593 0,1213 0,1021 0,0786 0,0572 0,0404
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2. SADZBY MYTA ZA UZiVANIE VYMEDZENYCH USEKOV CIEST I. TRIEDY, KTORE NIE SU SUBEZNE S DIALNICAMI

eur/km bez DPH

CO,1 C0,2-3 C0,49) C0O,5%
Typ vozidla EURO O EURO | EURO I EURO 111 EURO IV EURO V, | EUROVI EURO VI EURO VI ZEV
EEV
Nékladné vozidla 3,512 ton?) 0,2226 0,1762 0,1690 0,1402 0,1270 0,1076 0,0921 0,0861 0,0809 0,0789
Nakladné vozidla >12 ton - 2 napravy 0,3125 0,2461 0,2377 0,2047 0,1855 0,1640 0,1446 0,1380 0,1328 0,1308
Nakladné vozidla >12 ton - 3 napravy 0,3726 0,3032 0,2948 0,2568 0,2376 0,2141 0,1927 0,1849 0,1784 0,1759
Nakladné vozidla >12 ton - 4 napravy 0,4176 0,3462 0,3378 0,2947 0,2755 0,2486 0,2238 0,2139 0,2053 0,2019
Nakladné vozidla >12 ton - 5 a viac naprav 0,3961 0,3247 0,3163 0,2703 0,2511 0,2216 0,1942 0,1828 0,1724 0,1684
CO.1 CO;5%
Typ vozidla EURO O EURO | EURO Il EUROIIl | EUROIV | EURO V, | EUROVI | ZEV
EEV
Autobusy 3,5 — 12 ton? 0,1702 0,1238 0,1166 0,0878 0,0746 0,0552 0,0397 0,0265
Autobusy viac ako 12 ton? 0,2371 0,1677 0,1593 0,1213 0,1021 0,0786 0,0572 0,0404

17




3. SADZBY MYTA ZA UZIVANIE VYMEDZENYCH USEKOV OSTATNYCH CIEST I. TRIEDY

eur/km bez DPH

CO.1 C0O,2-3 | CO43%) C0O,; 5%
Typ vozidla EUROO | EUROI EUROIl | EUROIIlI | EUROIV | EURO V, | EUROVI | EUROVI | EUROVI | ZEV
EEV
Nékladné vozidla 3,5-12ton?) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nékladné vozidla >12 ton - 2 napravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nékladné vozidla >12 ton - 3 napravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nékladné vozidla >12 ton - 4 napravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nékladné vozidla >12 ton - 5 a viac naprav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO;1 CO,5%
Typ vozidla EUROO | EUROI EUROIl | EUROIIl | EUROIV | EURO V, | EUROVI | ZEV
EEV
Autobusy 3,512 ton 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobusy viac ako 12 ton? 0 0 0 0 0 0 0 0
Vysvetlivky:
h Jednotne pre akykol'vek pocet naprav.
2) Autobusy — vozidla umoziujuce prepravu viac ako deviatich osdb vratane vodica.
%) CO, 4 = vozidla s nizkymi emisiami
4 CO; 5 = vozidla s nulovymi emisiami
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Priloha €. 7
k nariadeniu vlady ¢. .../2024 Z. z.

SADZBY MYTA ZA UZIVANIE VYMEDZENYCH USEKOV CIEST Il. TRIEDY A CIEST IIl. TRIEDY

eur/km bez DPH

CO.1 C0O;2-3 | COz43) CO,5%)
Typ vozidla EUROO EUROI EUROIlI | EUROIII | EUROIV | EURO V, | EUROVI | EUROVI | EURO VI ZEV
EEV
Nékladné vozidla 3,512 ton?) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakladné vozidla >12 ton * 2 ndpravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakladné vozidla >12 ton « 3 napravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakladné vozidla >12 ton * 4 napravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakladné vozidla >12 ton ¢ 5 a viac naprav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CO.1 CO,5%
Typ vozidla EUROO EUROI EUROIlI | EUROIII | EUROIV | EURO V, | EUROVI | ZEV
EEV
Autobusy 3,5 - 12 ton 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Autobusy viac ako 12 ton? 0 0 0 0 0 0 0 0
Vysvetlivky:
h Jednotne pre akykol'vek pocet naprav.
2 Autobusy — vozidla umozinujuce prepravu viac ako deviatich osdb vratane vodica.
9) CO; 4 = vozidla s nizkymi emisiami
) CO; 5 = vozidla s nulovymi emisiami
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k nariadeniu vlady ¢

ZI’AVY ZO SADZIEB MYTA

Priloha ¢é. 8
...12024 7. z.

Limit pre kilometre najazdené pocas
kalendarneho roka

Percentudlne zl'avy zo sadzieb myta pre
jednotlivé kategorie vozidiel

Nékladné vozidla Nékladné vozidla
do 12 000 kg 12 000 kg a viac
nad 5 000 km 8 % -
nad 10 000 km 9% 8 %
nad 20 000 km 10 % 9%
nad 30 000 km 11 % 10 %
nad 50 000 km 12 % 11 %




Priloha €. 9
k nariadeniu vlady ¢&. .../2024 Z. z.

Z0OZNAM PREBERANYCH PRAVNE ZAVAZNYCH AKTOV EUROPSKEJ UNIE

Smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. jina 1999 o poplatkoch za pouzivanie
cestnej infrastruktury vozidlami (Mimoriadne vydanie U. v. EU, kap. 7/zv. 4; U. v. ES L 187, 20.7.1999)
v zneni smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. maja 2006 (U. v. EU L 157,
9.6.2006), smernice Rady 2006/103/ES z 20. novembra 2006 (U. v. EU L 363, 20.12.2006), smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2011/76/EU z 27. septembra 2011 (U. v. EU L 269, 14.10.2011),
smernice Rady 2013/22/EU z 13. maja 2013 (U. v. EU L 158, 10.6.2013) a smernice Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2022/362 z 24. februara 2022 (U. v. EU L 69, 4. 3. 2022).
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