VYHLASKA

Ministerstva dopravy Slovenskej republiky

ktorou sa meni a dopiiia vyhla§ka Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho
rozvoja Slovenskej republiky ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 555/2005
Z. z. 0 energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov v zneni neskorsich predpisov

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (d’alej len ,,ministerstvo®) podl'a § 9 ods. 2
zakona ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov Vv zneni neskor$ich predpisov ustanovuje:

CLI

Vyhlaska Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
¢. 364/2012 Z. z., vyhlasky 324/2016 Z. z. a vyhlasky ¢. 35/2020 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov sa meni a dopliia takto:

1.V § 1 ods. 2 sa na konci pripaja tato veta: ,,Hranicu posudzovania vymedzuje hranica,
kde sa meria alebo vypocitava dodana a odvadzana energia.*.

2.V § 1 ods. 5 saslova ,,§ 4 ods. 3* nahradzaja slovami ,,§ 4 ods. 7.

3.V 8 1 ods. 10 sa slova ,,bytu alebo samostatnej ¢asti budovy (d’alej len ,,byt™)
nahradzaju slovami ,,jednotky budovy*.

4.V § 2 odsek 1 znie:

(1) Ukazovatel'om minimalnej energetickej hospodarnosti budovy je celkova primarna
energia,*) ktora sa uréi z mnozstva dodanej energie®) do technického systému budovy cez
hranicu posudzovania podl'a jednotlivych miest spotreby energie v budove a energetickych
nosic¢ov upravené¢ho konverznym faktorom primarnej energie podla prilohy €. 2..

5.V 8§ 2 ods. 2 sa slova ,,systtmovl hranicu“ nahradzaju slovami ,hranicu
posudzovania®.

6. V § 2 ods. 3 sa na koniec tivodnej vety pripajaju slova ,,v obvode vymedzenom
posudzovanou budovou a pozemkom uzivanym s budovou*.

7.V § 2 odsek 4 znie:
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»(4) Za energiu z obnovitel'nych zdrojov vyrobenu v blizkom okoli sa povazuje energia zo
zariadeni umiestnenych mimo pozemku uzivanym s budovou. Zariadenia st na drovni
miestneho alebo oblastného obvodu konkrétnej budovy a vyuzivaju sa na zabezpeCovanie
sluZieb suvisiacich s energetickou hospodarnostou budovy, pricom dodavana energia spiia

podmienky

a) moze sa distribuovat’ a pouzivat’ len v ramci daného miestneho alebo oblastného
obvodu prostrednictvom vyhradenej distribucne;j siete,

b) umoznuje vypocet Specifického faktora primarnej energie platného len pre energiu
Z obnovitel'nych zdrojov vyrobenu v ramci miestneho alebo oblastného obvodu,

¢) mdze sa pouzivat’ na mieste prostrednictvom vyhradeného pripojenia k zdroju vyroby
energie, ak si uvedené pripojenie vyzaduje osobitné zariadenie na bezpecné¢ dodavky
a meranie energie vyuzivanej na vlastni spotrebu budovy.®.

8.V § 2 ods. 8 sa slovo ,,faktorov* nahradza slovom ,,sucinitel'ov*.

9.V § 2 ods. 9 sa slova ,,globalneho ukazovatel'a* nahradzaji slovami ,,celkovej primarne;j
energie®.

10. V § 3 ods. 1 druha veta znie: ,,Skaly hodnotenia pre jednotlivé miesta spotreby energie
v budove, pre celkovl potrebu energie budovy a celkovu primérnu energiu si uvedené v
prilohe €. 3.%.

11.V § 3 sa za odsek 1 vkladaju nové odseky 2 a 3, ktoré zneju:

»(2) Budovu je mozné v kazdej kategoérii zatriedit’ do energetickej triedy A0+, ak je
vypocitana celkova potreba primérnej energie z obnovitelnych zdrojov na mieste asponi o
20 % niZSia ako maximalna hodnota celkovej primarnej energie pre budovy s nulovymi
emisiami.

(3) Energeticky certifikdt musi obsahovat’ vysledok vypoctu potencidlu globalneho
oteplenia (d’alej len ,,GWP*) v pripade novych budov a existujicich budov obnovenych na
triedu A0+ pocas Zivotného cyklu.*.

DoterajSie odseky 2 az 4 sa oznacuju ako odseky 4 az 6.

12. V § 3 ods. 6 sa slovo ,,bytu* nahradza slovami ,,jednotky budovy*.

13.84 a5 zneju:
”§ 4

(1) Na ucely zatried'ovania budov do energetickych tried pre kazda kategoriu budov podl'a
8 3 ods. 5 zakona a pre kazdé miesto spotreby energie v budove referencné hodnoty R
zodpovedaju referenénym hodnotam Rr a Rs. Referen¢nd hodnota Rs je priemerna hodnota
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potreby energie pre kazda kategoriu budov patriacich do existujuceho fondu budov v
Slovenskej republike a miesto spotreby energie v budove.

(2) Referen¢na hodnota Ry je hrani¢nou hodnotou uréenou ako polovica z hodnoty Rs. Pre
budovy so zmieSanym ucelom uZzivania sa referencnd hodnota Ry ur¢i vazenym priemerom
z hodndt pre jednotlivé kategorie budov podla celkovej podlahovej plochy budovy a tcelov
uzivania jednotlivych casti budovy.

(3) Referen¢né hodnoty Rr a Rs st na hodnotenie potreby energie v budove suctom
referencnych hodnét uréenych pre jednotlivé miesta spotreby energie, pricom referencna
hodnota Ry je hornou hranicou energetickej triedy B a referen¢na hodnota Rs je hornou
hranicou energetickej triedy D.

(4) Referen¢né hodnoty Rr a Rsst uréené na hodnotenie celkovej primarnej energie osobitne
pre jednotlivé kategorie budov so zohl'adnenim § 3 ods. 6 zakona pre vsetky energetické
triedy.

(5) Referen¢na hodnota R na hodnotenie celkovej primarnej energie je uréena hornou
hranicou energetickej triedy B.

(6) Minimalna poziadavka na energeticki hospodarnost’ budov s takmer nulovou potrebou
energie je uréend hornou hranicou energetickej triedy A0 celkovej primarnej energie.

(7) V kazdej kategoérii budov patri budova do energetickej triedy podl'a hodnoty celkovej
primarnej energie takto:

a) ak je hodnota celkovej primarnej energie mensia alebo rovna 0,5 Ry, budova patri do
energetickej triedy Al,

b) ak je hodnota celkovej primarnej energie va¢sia ako 0,5 Rr, ale rovna alebo mensia ako
Rr, budova patri do celkovou triedy B,

c) ak je hodnota celkovej primarnej energie viacsia ako Rr, ale rovna alebo mensia ako 0,5
nasobok suctu Rr a Rs, budova patri do energetickej triedy C,

d) ak je hodnota celkovej primarnej energie vic¢sia ako 0,5 nasobok stuctu Rr a Rs, ale rovna
alebo mensia ako Rs, budova patri do energetickej triedy D,

e) ak je hodnota celkovej primarnej energie vac¢sia ako Rs, ale rovna alebo mensia ako 1,25
Rs, budova patri do energetickej triedy E,

f) ak je hodnota primarnej energie vicsia ako 1,25 Rs, budova patri do energetickej triedy
F.

g) rusi sa zaradenie budovy do energetickej triedy G, ak je celkova primarna energia vicsia
ako 1,5 Rs..

(8) Hodnota ukazovatel'a pre kazdé miesto spotreby energie v budove a celkovu potrebu
energie budovy podl'a odseku 8 pism. a) je hornou hranicou energetickej triedy A.
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(9) Hornéa hranica energetickej triedy A0 pre celkovu primarnu energiu pre budovy s takmer
nulovou potrebou energie je pri pozadovanom zabezpeceni energie z obnovitel'nych zdrojov
na mieste 0,25 Rr.

(10) Ak sa hodnotia budovy podl'a § 4 ods. 2 pism. a) budovy sa zarad’uja do
energetickych tried podl'a prilohy €. 3, tabul’ka Fb, kde st energetické triedy A1 a AO
zlucené do energetickej triedy A.

(11) Budovy s nulovymi emisiami sa zatried’'uji do energetickej triedy AO.

(12) Ak ma budova s nulovymi emisiami asponi 0 20 % niz8iu celkovu potrebu primarne;j
energie z obnovitenych zdrojov na mieste ako je maximalna hodnota celkovej primarnej
energie pre budovy s nulovymi emisiami, méze sa zaradit’ do triedy AO+.

(13) Stavebné konstrukcie a prvky tvoriace ich ¢ast’, ktoré vytvaraji obalova konstrukciu
budovy, musia spiiiat’ poziadavky podla technickej normy.?)

(14) Podr'a hodnoty potreby energie pre miesto spotreby energie, celkovej potreby energie

budova patri do energetickej triedy A az F v kazdej kategérii budov a podla celkovej
primarnej energie patri do energetickej triedy A0, A az F v kazdej kateg6rii budov. Horné
hrani¢né hodnoty rozpétia jednotlivych energetickych tried celkovej potreby energie budovy
su suctom hornych hraniénych hodnét rozpiti urenych pre jednotlivé miesta spotreby
energie podl'a odseku 8. Pre budovy so zmiesanym u¢elom uzivania st horné hranice sti¢tom
hrani¢nych hodndt pre jednotlivé kategdérie budov urcené vazenym priemerom podla
celkovej podlahovej plochy jednotlivych Casti budovy.

(15) Minimalnu poziadavku pre celkovi potrebu energie urceni ako horna hranica
energetickej triedy podla urovne vystavby musia dosiahnut’ nové budovy a vyznamne
obnovené budovy. Ak to nie je pri vyznamne obnovovanej budove technicky, funkéne a
ekonomicky uskutocnitel'né, stavebné konstrukcie a prvky tvoriace ich Cast’, ktoré vytvaraju
obalovt konstrukciu budovy, musia spiiiat’ aspon poZziadavky urené podla technickej
normy?) pre jednotlivé energetické trovne vystavby.

(16) Horna hranica energetickej triedy B pre celkovli primarnu energiu urcuje
nizkoenergeticki Uroven vystavby. Hornd hranica energetickej triedy Al pre celkovu
primarnu energiu urcuje ultranizkoenergetick iroven vystavby. Horna hranica energetickej
triedy A pre celkovi primarnu enrgiu uruje uroven vystavby budov s takmer nulovou
potrebou energie a horna hranica energetickej triedy pre celkovi potrebu energie A0 uréuje
uroven vystavby budov s nulovymi emisiami.

(17) Ak sa nehodnoti v budove potreba energie na vetranie a na chladenie, hrani¢né hodnoty
sa nezahrni do suc¢tu na urcenie hornych hrani¢nych hodndt rozpitia jednotlivych
energetickych tried ukazovatel'a celkovej potreby energie budovy v budove.
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(1) Opatrenia navrhované v energetickom certifikate musia byt’ nakladovo efektivnym
zlepSenim energetickej hospodarnosti budovy (8§ 4 ods. 7 a 8 zakona) s planovanou
navratnost'ou vlozenych investicii na energiu a jej Uspory za menej ako 15 rokov. Ak su
opatrenia nevyhnutné na splnenie zakladnych poziadaviek na stavby,’) mozu byt aj s
dlhSou navratnostou .

(2) Opatrenia podl'a odseku 1 maja za ciel’ dosiahnut’ pozadovanu energeticki hospodarnost’
budov a dosiahnut’ aj d’alSie zniZenie potreby energie v budovach. Tieto opatrenia mozu byt’
rozdielne pre nové budovy a pre vyznamne obnovené¢ budovy. Stavebné konStrukcie
Zasti budov vetkych kategorii zhotovenych nadstavieb, pristavieb a vstavieb musia spiiiat’
nékladovo optimalne poziadavky podl'a technickej normy?).

(3) Opatrenia s uréenim maximalneho poc¢tu krokov obnovy budovy pre vsetky miesta
spotreby energie, ktorymi sa vyrazne zlepsi energetickd hospodarnost’ budovy alebo
jednotky budovy sa navrhuji v dokumente spracovanom v digitalnom formate (8 4c zakona).
Obsah pasportu obnovy budovy sa uvadza v prilohe ¢. 11.

(4) Pasport obnovy budovy obsahuje ndvrh opatreni vyznamnej obnovy stavebnych
konstrukcii obalu budovy a opatreni vyznamnej obnovy technickych systémov s ciel'om, aby
sa po ukon&eni hibkovej obnovy budovy dosiahla pozadovana Grovei celkovej primarnej
energie.

(5) Kazdé opatrenie je postupnym krokom vyznamnej a hibkovej obnovy, ktoré uvadza v
pasporte obnovy budovy, pricom sa mdze uskuto¢nit’ obnovou alebo vymenou prvkov, z
ktorych sa skladé stavebna konstrukcia alebo technicky systém.*.

14.V § 6 odsek 1 znie:

»(1) Energeticky certifikat sa podpisuje kvalifikovanym podpisom osoby s odbornou
sposobilost’ou na tepelnti ochranu stavebnych konstrukcii a budov podl'a 8 6 ods. 2 pism. a)
zakona a ak sa na energetickej certifikacii podiel'alo viac 0sdb s odbornou sposobilostou
podla 8§ 6 ods. 2 zakona, uvadzaju sa v energetickom certifikate vSetky spolu s uvedenim
udajov podl'a § 7 ods. 1 pism. a) zakona a s vyznacenim rozsahu ich G¢asti na energetickej
certifikacii.”.

15. V § 6a ods. 1 sa vypustaju slova ,,a odtlacok jej peciatky*.

16. 8 7 a 8 zneju:
9 § 7

(1) Vypocitany pocet parkovacich miest pre autd podla § 8a a § 8b zakona sa zaokrahl'uje
na nizsie celé ¢islo.

(2) Pocet parkovacich miest, pre ktoré sa urCuje instalovanie kabelaze podl'a § 8a a § 8b
zakona sa zaokrihl'uje na vyssie celé ¢islo.
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(3) Vo vhodnych pripadoch sa ma podla § 8a zakona navrhnuat’ inStalacia systému riadenia
zat'azenia alebo nabijania v rozsahu, v akom je to technicky a ekonomicky uskuto¢nitel'né
a opodstatnené.

(4) Vypocitany pocet parkovacich miest sa ur¢uje pre bezné stanice s vykonom do 22 kW.
V pripade inStalovania nabijacich bodov s vys$sim vykonom, poc¢et nabijacich bodov sa urci
Z vypocitaného poctu parkovacich miest zaokruhlenim na vyssie celé Cislo.

(5) Pri nebytovych budovach s kratkodobym statim a obmedzenou diZkou parkovania sa
uprednostiuju rychle nabijacie body s celkovym vykonom vys$§im alebo rovnym ako je
pozadovany podla § 8a ods. 1 pism. a).

(6) Vypocitany pocet parkovacich miest pre bicykle sa podla § 8a a § 8b zdkona sa
zaokruhl'uje na nizsie celé Cislo.
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(1) Vyska uhrady za poskytovanie anonymizovanych sumarnych Gdajov o energetickej
hospodarnosti budov z energetickych certifikatov v rozsahu kraj, okres, obec, kategoria
budovy, energetickéd trieda primdrnej energie, udaj o obnovitel'nom zdroji energie, ucel
vydania je uvedena v prilohe ¢. 12 tabul’ka 1.

(2) Vyska uhrady za poskytovanie anonymizovanych sumarnych tdajov o energetickej
hospodarnosti budov z pasportu obnovy budovy v rozsahu Udajov kraj, okres, obec,
kategoria budovy, Udajov 0 technickych systémoch budovy je uvedena v prilohe ¢. 12
tabul’ka 1.

(3) Vyska uhrady za cinnosti suvisiace s poskytovanim udajov o energetickej
hospodarnosti budov z vydanych energetickych certifikatov $pecificky pripravenych na
zéklade poziadavky je uvedena v prilohe ¢. 12 tabul’ka 2.

(4) Vyska thrady ustanovena v prilohe ¢. 12 sa od 1. januara kalendarneho roka upravi
zvySenim o percento zodpovedajuce priemeru medziro¢nej miery rastu indexu
spotrebitel'skych cien zverejnenému Statistickym tiradom Slovenskej republiky za dva
bezprostredne predchadzajlce kalendarne roky, ak tento priemer presiahne 2 %. Upravena
vySka thrad sa zaokruhl'uje na dve desatinné miesta. Ak priemer podla prvej vety
nepresiahne 2 %, vySka thrady sa neupravuje.®.

17. V prilohe ¢. 1 tretom bode sa slova ,,globalneho ukazovatela® nahradzajii slovami
»celkove] primarnej energie®.

18. V prilohe €. 1 Stvrty bod znie:
,»4. Zdovodnenie neuskutocnenia opatreni na splnenie minimalnych poziadaviek na EHB



a) Zdovodnenie, ak su opatrenia na splnenie pozadovanych minimalnych poziadaviek na
tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii obalu budovy na pozadovanu troven
vystavby podl'a technickej normy?') funkéne, technicky alebo ekonomicky neuskutoénitelné,
b) Zdoévodnenie, ak su opatrenia na splnenie pozadovanych minimalnych poziadaviek na
EHB hibkovou obnovou technickych systémov podla prilohy &. 3 funkéne, technicky alebo
ekonomicky neuskutocnitelné. .

19. V prilohe ¢. 1 piatom bode sa na konci pripaja Ciarka a ¢islo ,,4%.

20. Priloha ¢. 2 znie:
»Priloha ¢&. 2 k vyhlaske €. .../2026 Z. z.

Tabulka 1: Transformac¢né a prepocitavacie faktory acinnosti vyroby a distribucie
tepla, emisii oxidu uhli¢itého, primarnej energie a hodnoty vyhrevnosti paliv

, Faktor
Transforméac I i
550h Merna N ie primarnej energie
Energeticky trari?gfr?]écie jednotkavy rgvnosadistribucie gg's'ﬁ e
nosic (m.j.) . |energie® -9 2 . Ineobnov|Obnov
kwWh/m.j. kg/kWh Cfe'k?;’y i-telny i-telny
Prot anrenZ) fPrenl)S)
ztgf;ardny kotol =15 | 959 |083-089] 0220" | 1.1 | 11 | 000
f}f;‘?ardny kotol =15 | 950 |089-090| 0220" | 1.1 | 11 | 000
Zemny plyn Egzt‘é‘l’tep'omy m® | 959 [090-093|0220" | 1,1 | 1,1 |0.00
Kondenzacny m* | 959 [097-1,059 0220" | 11 | 1.1 | 0.00
Kombinovana m | 959 085 | 0,220" | 1.1
vyroba
Standardny kotol — o | 15768 [0.89-090 | 02484 | 1.35
novy
LPG E:)Zt';ftep'omy kg | 12,788 |090-0,93| 02484 | 1,35
kondenzatny kg | 12,788 (0,97 - 1,059 0,2484 | 1,35
kotol
Koks kotol na tuhé
Ciernouholn |1 kg 779 1072-0,75| 0360M | 11 | 1,1 | 0.00
y 7
Cierne uhlic ggmo”a tuhé kg | 699 |069-078|0360" | 1,1 | 1.1 | 0.00
Hnedg uhlie |kotol na tuhé kg 431 |065-075| 03600 | 11
tried. palivo
Dahky :{foiardny kotol = g | 1167 082 |0200" | 11 | 11 |o000
vykurovaci ” 3(/1 % kotol
olej ZS‘&}” IR kg 11,67 0,85 0200" | 11 | 1,1 | 0.00




nizkoteplotny

h)
kotol — stary kg 11,67 0,87 0,290 1,1
nizkoteplotny kg | 1167 091 | 0200" | 1,1
kotol — novy ’ ’ ' '
Drevene |y stol na biomasu | kg 4,72 0,86 0,020 | 0,20
peletky
Drevna - otol na biomasu | kg 3,19 0,78 0020 | 14 | 04 | 10
Stiepka
dKusove kotol na biomasu kg 3,19 0,70 0,020 1,4 0,4 1,0
revo
Kusové kotol na biomasu
drevo o splyfiovanim kg 3,19 0,83 0,020 1,4 0,4 1,0
Zemny plyn [diaTkove KWh 084 | 0220 | 1,3
vykurovanie
Cierne uhlie |12TKOVE KWh 080 | 03607 | 1,3)
vykurovanie
Hnedé uhlie [41Tkove KWh 0,65-070 | 0,360" | 1,3
vykurovanie
Drevna dialkové KWh 0,72-0,80| 0,020 | 1,3
Stiepka vykurovanie ' ' ' '
Tazky = diafkove KWh 080 | 0330 | 13
vykur.olej  |vykurovanie ' ' '
dial’kové
vykurovanie — _
Zemny plyn |kombinovana kWh 0,80 -0,84 0,220" | 0,79
vyroba elektriny
a tepla
dial’kové
vykurovanie — _
Hnedé uhlie [kombinovana kWh 0,60-0,70 | 0,360" | 0,7"
vyroba elektriny a
tepla
dial’kové
vykurovanie — _
Cierne uhlie |kombinovana KWh 0,65-0,75| 0,360" | 0,7"
vyroba elektriny a
tepla
dial’kové
Jadrova vykurovanie —
. kombinovana kKWh 0,309 0,016 | 3,00 | 30 | 0,0
energia . .
vyroba elektriny a
tepla
elektrické
vykurovanie, kWh 0,99 0,167" | 2,29
chladenie
Elektrina |elektricky ohrev | .\ . 0.99 01670 | 229
pitnej vody ’ ' '
tepelné Cerpadlo KWh 2 6) 0167" | 229

vzduch-voda/




radiatorove
vykurovanie
tepelné Cerpadlo
vzduch-voda/
nizkoteplotné
vykurovanie
tepelné Cerpadlo
zem-voda/
radiatorové
vykurovanie
tepelné Cerpadlo
zem-voda/
nizkoteplotné
vykurovanie
tepelné Cerpadlo
voda-voda/
radiatorove
vykurovanie
tepelné cerpadlo
voda-voda/
nizkoteplotné
vykurovanie
tepelné Cerpadlo
voda od 18 °C-
voda/ radiatorové
vykurovanie
tepelné Cerpadlo
voda od 18 °C-
voda/ KWh 4,49 0,167" | 2,29
nizkoteplotné
vykurovanie

fotovoltika kWh 1,00 0,00 | 1,09

1) Celkovy faktor neobnovitelnej primarnej energie je sicet faktora obnovitelnej a neobnovitelnej
primarnej energie pre dany energeticky nosic.

%) Faktor neobnovitel'nej primarnej energie je neobnovitel'na priméarna energia pre dany energeticky
nosi¢ vratane dodanej energie a uvazovanej energie potrebnej na jej dodanie na miesto pouZitia,
delena dodanou energiou.

%) Faktor obnovitel'nej primarnej energie je obnoviteln4 primarna energia pre dany vzdialeny
energeticky nosi¢ vratane dodanej energie a uvazovanej energie potrebnej na jej dodanie na miesto
pouzitia, delend dodanou energiou.

*) Faktory neobnovitel'nej, obnovitel'nej a celkovej primarnej energie st uréené napr. podl'a STN EN
ISO 52000-1 alebo vypocitané napr. podl'a STN EN 17423.

kWh 2,99 0,167M | 2,29

kWh 2,99 0,167M | 2,29

kWh 3,49 0,167M | 2,29

kWh 3,49 0,167" | 2,29

kWh 3,99 0,167" | 2,29

kWh 4,00 0,167" | 2,29

Poznamky:

a) Stary kotol je kotol starsi ako 10 rokov od roku vyroby/uvedenia do prevadzky; novy kotol
je kotol do 10 rokov vratane od roku vyroby/uvedenia do prevadzky.



b)

9)

h)

)

Ak je budova zasobovana teplom a teplou vodou zo zdroja v budove, potreba energie,
priméarna energia a emisie oxidu uhli¢itého sa urcia pre zname podmienky vyroby tepla
a teplej vody; ak existuju informéacie o hodnoteni hospodarnosti zdroja, treba uvazovat
ur¢ené hodnoty.

Ak ide o kondenzacny kotol na zemny plyn, uruje sa UcCinnost zdroja vo vztahu
k vyhrevnosti paliva.

Utinnost je uréena od vystupu pary z parogeneratora po vstup tepla do budovy:.
Faktor primarnej energie je urc¢eny z hodndt podl'a technickej normy STN EN 52000-1

Minimalne u¢innosti zariadeni na vyrobu tepla uréuji vyhlaska Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi ¢. 328/2005 Z. z., ktorou sa urcuje spdsob overovania hospodarnosti
prevadzky sustavy tepelnych zariadeni, ukazovatele energetickej Gc¢innosti zariadeni na
vyrobu tepla a distribuciu tepla, normativne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky
opravnenych nakladov na overenie hospodarnosti prevadzky sustavy tepelnych zariadeni
a spbsob thrady tychto ndkladov v zneni vyhlasky ¢. 59/2008 Z. z.

Tieto hodnoty su uvazované pre ucinnost transformacie a rozvodu tepla uréenymi na
zaklade vyhlasky ¢. 328/2005 Z. z.

Faktory emisie CO2 su uréené z hodnét podla technickej normy EN 15603 (ndvrh 2014)

Faktor primarnej energie sa ur¢i vypoctom podl'a Vyhlasky MH SR ¢. ..../2016, ktorou sa
ustanovuje postup pri vypocte faktora primarnej energie systému centralizovaného
zasobovania teplom; uvedené hodnoty platia, ak existuje prekazka poskytnutia hodnoty
vypoctom (plati aj pre centralizované chladenie)

Sezénne vykonové ¢islo (SPF) uvazované priemernym ¢islom pre vsetky tepelné Cerpadla.
Ak existuje zdroj informacie, pouZije sa SPF urcené pre zabudované tepelné cerpadlo..

Tabul'ka 2: Faktor primarnej energie podl'a rokov 2019 az 2050

Faktor primarnej energie fp [-]

Energeticky pre rok

nosic¢ 2019 | 2020 | 2025 2030 2035 2040 2045
Elektrina 2,2 2,2 2,2 1,97 1,97 1,8 1,6
Teplo 1,13 | 1,12 1,15 1,15 1,15 1,16 1,16
Tabulka 3: Faktory emisii CO2 podl'a rokov 2019 az 2050

Energeticky Faktor emisii CO2 K [kg/kWh]

nosic pre roky

2019 | 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Elektrina 0,134 | 0,134 | 0,065 | 0,024 | 0,022 | 0,022 | 0,016

Teplo 0,235] 0,235 | 0,198 0,185 | 0,166 0,150 0,128

Faktory emisie CO2 st uréené z hodnot podl'a technickej normy. 1)<,



21. V prilohe ¢. 3 sa doterajsi bod F nahradza bodmi Fa a Fb, ktoré zneju:

,Fa. Skala energetickych tried globalneho ukazovatela — primarna energia

v kWh/(m 2. a)

Globalny ukazovatel’ - primarna energia

Kategorie Triedy energetickej hospodarnosti budovy
budov A0 | Al B C D E F G
. 55- | 109- | 217- | 325- | 433-
rodinné domy <54 108 | 216 394 432 540 541-648 | > 648
. 127- | 190- | 253-
bytové domy <32 |33-63|64-126 189 952 315 316-378 | > 378
administrativne 62- | 123- | 245- | 367- | 489-
budovy <611 105 | 244 | 366 | 488 | 610 |O11732|>732
budovy kol
9 , 69- 137- | 205- | 273-
a sl;olsk},/ch <34 |35-68 136% | 204 979 340 341-408 | > 408
zariadeni
budovy <08 99- | 197- | 393- | 589- | 785- 981- | >117
nemocnic - 196 | 392 588 784 980 1176 6
budovy hotelov 83- | 165- | 329- | 493- | 657-
a redtaurAcii <82 | 164 | 308 | 492 | e56 | g2 |B821984|>984
Sportové haly a
ey 185- | 277- | 369-
iné bu’dov¥ <46 |47-92|93-184 976 368 460 461-552 | > 552
urcen€ na sport
budovy pre
velkoobehodne | | 108- | 215- | 420- | 643- | 857- | 1071- |>128
uzyy = 214 | 428 | 642 | 856 | 1070 | 1284 | 4

a maloobchodné

sluzby

") Budova, ktora spliia poziadavku na globalny ukazovatel' energetickej triedy A0 podla
kategorie budov sa v pripade, ze je energia odvadzana alebo uskladnovana, zatried'uje do
podtriedy AO0".




Fb). Skila energetickych tried celkovej primarnej energie v KWh/(m 2. a)

Miesto Kateri Triedy energetickej hospodarnosti budovy
ategorie AT A
spotreb budov A B|c|D|E| F | o
y ) |0
_|50-|109 217 |35 o T,
a0 | 0| 1 o 7| 540 | eag | 7048
rodinné domy 8 | 216 | 324 | 432
<
30- | 64- 1?7 1?0 253- | 316- . 378
<23 | 29| 63 | 126 315 | 378
bytové domy 189 | 252
L 56- | 123 | 245 [ 367 | o0 | o1
? administrativn | <44 555 12 | - - " el 732 | > 732
§ e budovy 2 | 244 | 366 | 488
© A
= lv)udOV}’/ skol a < | 30-| 69- 137 | 205 273 | 341-
c Skolskych <25 31| 68 | 136 - - 340 | 208 |~ 408
= zariadeni 204 | 272
e < |89 197|393 589 1 g5 | gg1- | 5117
g | budovy ST0 Tgg |~ 1“1 - logo| 1176 | 6
2 nemocnic 6 | 392 | 588 | 784
<
Z [ budovy _ | 75| 165 (329|493 | | o
2 hotelov <59 74 16 - - - 820 | 984 |~ 984
g a reStauracii 4 | 328 | 492 | 656
(=] W 4
© Trlig Eﬁgz\il; e <33 | S |42 % 1?5 2?7 369 461 op)
- 41 2 | 184 4 2
urcené na Sport o 8 276 | 368 60 | 55
budovy pre
velkoobchodn 97- | 215 | 429 | 643 | 857- | 1071
. < >128
¢ sluzby a <77 96 21 - - - 107 - 4
maloobchodné 4 | 428 | 642 | 856 0 1284
sluzby

) Budovy sa podl'a § 4 ods. 8 pism.g) do energeticke;j triedy G nezatried’uju

) Budova, ktoré spifia poziadavku na celkova primarnu energiu budov s nulovymi emisiami
A0 podrla kategérie budov sa moze podla § 3 ods. 8 zdkona zatriedit’ do triedy AO".

Poznamky:

a) Pre budovy so zmieSanym ucelom vyuzitia sa $kala energetického hodnotenia urci
Z hrani¢nych hodndt Skaly energetickych tried globalneho ukazovatel'a osobitne pre
kazdu cast’ budovy vadZzenym priemerom podla celkovej podlahovej plochy jednotlivych
casti budovy; celkovou podlahovou plochou budovy sa deli sucet potreby energie
vynésobenej celkovou podlahovou plochou prislusnej ¢asti budovy podla miesta
spotreby.



b) Ak st v budove chladené a ndtene vetrané iba niektoré miestnosti, ktorych celkova
podlahova plocha urcena podl’a § 1 ods. 7 je menej ako 80 % celkovej podlahovej plochy
budovy, budova nie je predmetom hodnotenia podla miesta spotreby energie na
chladenie a vetranie; predmetom hodnotenia nie su technologické zariadenia, napriklad
kuchyne, serverovne, garaze, strojovne a kotolne a iné technické miestnosti.

¢) Roénu potrebu tepla na vykurovanie a chladenie treba vyratat’ podl’a technickej normy?!)
alebo inej obdobnej technickej Specifikdcie s porovnateInymi alebo prisnejSimi
poziadavkami. Vypocet potreby energie na vykurovanie a chladenie.

d) Potrebu tepla na vykurovanie a chladenie ovplyviiuju tepelnotechnické vlastnosti
stavebnych konstrukcii. Poziadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebnych
konstrukcii uréuje technickd norma®) alebo ind obdobna technicka 3pecifikacia
S porovnateI'nymi alebo prisnejSimi poziadavkami.

e) Vplyv vykurovacieho systému na ro¢nu potrebu energie na vykurovanie treba vyratat’
podla technickych noriem®) alebo inych obdobnych technickych $pecifikacii
S porovnate'nymi alebo prisnejSimi poziadavkami.so zohl'adnenim tepelnych strat
systému vykurovania a u¢inkov reguldcie a so zohl'adnenim vlastnej energie, ktora je
potrebnd na prevadzku Cerpadiel, ventilatorov a riadiacich systémov.

f) Ro¢nu potrebu energie na vykurovanie ovplyvnenu obnovitelnymi a neobnovitelnymi
zdrojmi energie treba vyratat podla technickych noriem?®) alebo inych obdobnych
technickych $pecifikacii s porovnatelnymi alebo prisnej$imi poziadavkami.

g) Roénu potrebu energie na pripravu teplej vody na ohrev normalizovaného objemu pitne;j
vody treba vyratat podl'a technickych noriem®) alebo inych obdobnych technickych

1) STN EN ISO 52016-1 Energeticka hospodarnost’ budov. Vypocet potreby tepla na vykurovanie a chladenie,
vnutorné teploty a citelna a latentna tepelna zataz. Cast’ 1: Vypoétové postupy (73 0704).

2) STN 73 0540-2+Z1+72 Tepelna ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov.
Cast’ 2: Funkéné poziadavky. Konsolidované znenie (73 0540).

%) STN EN 15316-1 Energetickd hospodarnost’ budov. Metdda vypodtu energetickych poZiadaviek systému
a uginnosti systému. Cast’ 1: Vieobecné a energetické vyjadrenie vykonnosti (06 0227).

STN EN 15316-2 Energeticka hospodarnost budov. Metdéda vypoctu energetickych poziadaviek systému
a uginnosti systému. Cast’ 2: Systémy odovzdavania tepla a chladu do priestoru (06 0237).

%) STN EN 15316-4-1 Energetickd hospodarnost’ budov. Metdda vypoétu energetickych poziadaviek systému
a uginnosti systému. Cast’ 4-1: Systémy vyroby tepla a pripravy uzitkovej teplej vody, spalovacie systémy (kotly,
biomasa) (06 0237).

STN EN 15316-4-2 Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu energetickych poziadaviek systému
a uginnosti systému. Cast’ 4-2: Priestorové systémy vyroby tepla, systémy tepelného Eerpadla (06 0237).

STN EN 15316-4-3 Energetickd hospodarnost’ budov. Metoda vypoétu energetickych poziadaviek systému
a uginnosti systému. Cast’ 4-3: Systémy vyroby tepla, tepelné solarne a fotovoltické systém (06 0237).

STN EN 15316-4-4 Energetickd hospodarnost’ budov. Metdda vypoltu energetickych poziadaviek systému
audinnosti systému. Cast 4-4: Systémy vyroby tepla, systémy kombinovanej vyroby elektriny a tepla
integrované v budovéach (06 0237).

STN EN 15316-4-5 Energeticka hospodarnost’ budov. Metdda vypoctu energetickych poziadaviek systému
a tginnosti systému. Cast’ 4-5: Dial’kové vykurovanie a chladenie (06 0237).

STN EN 15316-4-6 Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu energetickych poZziadaviek systému
a uginnosti systému. Cast’ 4-6: Systémy vyroby tepla, fotoelektrické systémy (06 0237).

STN EN 15316-4-7 Vykurovacie systémy v budovach. Metdda vypoctu energetickych poziadaviek systému
a uginnosti systému. Cast’ 4-7: Systémy vyroby tepla, systémy spalovania biomasy (06 0237).

®) STN EN 15316-3-1 Vykurovacie systémy v budovach. Metédy vypoétu energetickych poziadaviek systému
a uginnosti systému. Cast’ 3-1: Systémy pripravy teplej vody, charakteristika poziadaviek na vodu vo vytokoch
(06 0237).



Specifikécii s porovnatelnymi alebo prisnejSimi poziadavkami, potreby energie na
distribticiu teplej vody vratane potreby vlastnej energie podla technickej normy®) alebo
inej obdobnej technickej Specifikacie s porovnatelnymi alebo prisnejsSimi poziadavkami
a potreby energie na vyrobu teplej vody podla technickej normy’) alebo inej obdobnej
technickej Specifikacie s porovnateI'nymi alebo prisnejSimi poziadavkami.

h) Roé&ni potrebu energie na nitené vetranie treba vyratat’ podl'a technickej normy®) alebo
inej obdobnej technickej Specifikacie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi
poziadavkami.

i) Roc¢nu potrebu energie na klimatizované (chladené) budovy treba vyratat' podla
technickej normy®) alebo inej obdobnej technickej $pecifikacie s porovnatelnymi alebo
prisnej$imi poziadavkami. Vlastnd energia pouzita v klimatizatnom zariadeni, vo
zvlh¢ovacom zariadeni alebo v odvlhcovacom zariadeni sa zohladni len vtedy, ak
nebola zohladnend v potrebe energie klimatizacného zariadenia, samostatného
zvlhCovacieho zariadenia alebo odvlhCovacieho zariadenia. Prevadzkové casy na
chladenie budov su uvedené v prilohe ¢. 1a tabul’ka ¢. 2.

J) Ro¢nu potrebu energie na zabudované elektrické osvetlenie treba vyratat’ metddou 1
(komplexna metdda) podla technickej normy'®) alebo inej obdobnej technickej
Specifikacie s porovnate'nymi alebo prisnejSimi poziadavkami s pouzitim narodnych
¢initel'ov uvedenych v prilohe €. 1a tabulka ¢. 3.

k) Uginky systému automatizacie a riadenia budovy na vypolet potreby energie treba
zohladnit' podla technickej normy!!) alebo inej obdobnej technickej $pecifikacie
S porovnateI'nymi alebo prisnejsimi poziadavkami.

I) Vypocet potreby tepla sezonnou metddou s uvazovanim normalizovanej vykurovacej
sezOny je mozny iba pre bytové budovy. Pri nebytovych budovach sa urcuje vnitorna
teplota osobitne pre kazdu kategoriu budov a el vyuzivania budovy podl'a podmienok
prevadzky alebo, ak nie je mozné teploty zistit, podl'a technickej normy*?) alebo inej
obdobnej technickej Specifikécie s porovnatelnymi alebo prisnej$imi poZiadavkami pri
uvazovani prerusovaného vykurovania podl'a technickej normy®) alebo inej obdobne;j

) STN EN 15216-3-2 Vykurovacie systémy v budovach. Metédy vypo&tu energetickych poziadaviek systému
a uginnosti systému. Cast’ 3-2: Systémy pripravy teplej vody, distriblcia (06 0237).
") STN EN 15316-3-3 Vykurovacie systémy v budovach. Metédy vypoétu energetickych poziadaviek systému
a uginnosti systému. Cast’ 3-3: Systémy pripravy teplej vody, vyroba (06 0237).
8) STN EN 16798-5-1 Energeticka hospodarnost budov. Vetranie budov. Cast’ 5-2: Metddy vypoétu potreby
energie pre vetracie systémy. Metdda 2: Distribucia a vyroba (12 7015).
%) STN EN 16798-13 Energeticka hospodarnost’ budov. Vetranie budov. Cast’ 13: Vypoéet chladiacich
systémov. VSeobecne (12 7015).
STN EN 16798-9 Energeticka hospodarnost’ budov. Vetranie budov. Cast’ 9: Metody vypoétu potreby energie
pre chladiace systémy. VSeobecne (12 7015).
10) STN EN 15193-1 Energeticka hospodarnost’ budov. Energetické poziadavky na osvetlenie. Cast’ 1:
Specifikacie. (36 0071).
1) STN EN 15232 Energeticka hospodarnost’ budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a spravy budov
(74 7307).
12) STN 73 0540-3/Z1 Tepelna ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konstrukcii a budov.
Cast 3: Vlastnosti prostredi a stavebnych vyrobkov (73 0540).
13) STN EN 1SO 52016-1.



technickej Specifikacie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi poziadavkami a vypocet
mernej potreby tepla na vykurovanie sa vykonava po mesiacoch.

m) Ro¢ni potrebu energie na vetranie treba vyratat mesacnou metodou podla
prevadzkového Casu; pri vypocte potreby energie na vetranie treba odratat’ tepelné straty
sposobené infiltraciou, ktoré st zahrnuté do vypoctu tepelnych strat na vykurovanie.

n) Projektové energetické hodnotenie potreby energie na elektrické osvetlenie sa méze
uskutoc¢nit’ aj metddou 2 (rychla metdda) podla technickej normy alebo inej obdobne;j
technickej Specifikacie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi poziadavkami s pouzitim
narodnych sucinitel'ov uvedenych v prilohe ¢. 1a tabul'ka ¢. 3; pri rychlej metode sa
pouzije Standardna hodnota pohotovostnej hustoty potreby energie podla technicke;j
normy alebo inej obdobnej technickej Specifikacie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi
poziadavkami.

0) Cinitel' obsadenosti na vypocet potreby energie na osvetlenie treba uvazovat’ podla
prilohy ¢. 1a tabul’ka ¢. 3 a prevadzkovy cas pre jednotlivé kategérie budov treba
uvazovat’ podla prilohy €. 1a tabulka €. 4.

p) Celkové tepelné straty systému vykurovania zohl'adiiuju aj spatne ziskané tepelné straty
systému; pre kazdy podsystém sa musi vyratat’ jeho tepelna strata, jeho tepelny vystup
a jeho tepelny vstup a osobitne sa vyrata vlastna energia a tomu zodpovedajlce straty
energie vSetkych podsystémov; tepelna strata distribuéného podsystému zavisi od
schémy potrubného rozvodu, od jeho umiestnenia, od tepelnej izolacie potrubi, od
teploty teplonosnej latky a od riadenia a regulécie.

q) Vo vypocte potreby tepla na vykurovanie budovy sa ma pre vSetky kategorie budov
zahrnit’ minimalna priemerna vymena vzduchu v budove 0,5-krdt za hodinu alebo
vyssia vyratana hodnota priemernej vymeny vzduchu podl’a technickej normy!) alebo
inej obdobnej technickej Specifikdcie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi
poziadavkami. V budovach s pozadovanou tesnostou budovy a pozadovanou velmi
nizkou potrebou tepla (napr. budovy s takmer nulovou potrebou energie) sa pozaduje
vyuzitie spatného ziskavania tepla z odpadového vzduchu (rekuperacie) s u¢innost'ou
spatného ziskavania tepla najmenej 60 %.

r) Potreba tepelnej energie na ohrev normalizovaného objemu pitnej vody v rodinnych
domoch sa vyrata podl'a technickej normy*®) alebo inej obdobnej technickej $pecifikécie
S porovnatel'nymi alebo prisnejSimi poziadavkami; pre iné kategorie budov sa odporuca
pouzit’ vstupné udaje podla prilohy ¢. la tabulka €. 1.

s) Distribu¢nu ststavu novej budovy alebo vyznamne obnovenej existujicej budovy pri
vymene systému pripravy teplej vody treba navrhnut’ tak, aby vypoctova teplota teple;j
vody s moznost'ou termickej dezinfekcie bola 60 °C, vypoctova teplota teplej vody bez
moznosti termickej dezinfekcie bola 70 °C, maximalny rozdiel teploty teplej vody
medzi vystupnym a vratnym otvorom zasobnika bol najviac 5 K, z vytoku od otvorenia
teplej vody vytekala do 30 sekund voda s vypoctovou teplotou 50 °C, tepelnd strata
potrubia neprekrocila hodnotu 10 W/(m . K).

14 STN 73 0540-2.
15) STN EN 15316-3-1.



t) Vstupné tdaje na vypocet prietoku vzduchu a tepelnych strat vetranim a infiltraciou
uréuje technickd norma®) alebo ind obdobn4 technické $pecifikécia s porovnatelnymi
alebo prisnejsimi poziadavkami.

u) Ak vyrobca neudal hodnotu sezonnej efektivnosti zdroja chladu, uréi sa tito hodnota
ako 1,4 nasobok EER (Energy Efficiency Ratio).

V) Pri prevadzkovom hodnoteni treba namerant spotrebu energie na vykurovanie upravit
podla technickej normy'’) alebo inej obdobnej technickej $pecifikacie
s porovnatelnymi alebo prisnej§imi poziadavkami na normalizovanld teplotu
vonkajs$ieho vzduchu a normalizované vykurovacie obdobie podl'a technickej normy*®)
alebo inej obdobnej technickej Specifikacie s porovnateInymi alebo prisnejSimi
poziadavkami. Prevadzkové hodnotenie potreby tepla na vykurovanie mozno ur€it’ aj
zrychlenym sposobom podla technickej normy'®) alebo inej obdobnej technickej
Specifikacie s porovnatelnymi alebo prisnejSimi poziadavkami najmenej za 30 dni
merania.

w) Potreba tepelnej energie na vykurovanie, chladenie a pripravu teplej vody sa ur¢i so
zohl'adnenim tepelnej energie z obnoviteI'nych zdrojov energie vyrobenej na mieste.

X) Potreba elektrickej energie sa uréi so zohl'adnenim elektrickej energie z obnovitel'nych
zdrojov vyrobenej na mieste alebo v blizkosti.

y) Ak predmetom hodnotenia energetickej hospodarnosti nie je potreba energie na
chladenie anudtené vetranie, hrani¢né hodnoty $kéaly energetickych tried celkovej
primarnej energie sa urcia podla § 4 ods. 8 a ods. 10 so zohl'adnenim st¢inu hrani¢ne;j
hodnoty ukazovatel'a pre miesto spotreby energie na chladenie a nutené vetranie
a faktora primarnej energie pre elektrinu podl'a prilohy ¢. 2.

22. V prilohe ¢. 4 sa pred tabul’ku ¢. 1 vklada veta, ktora znie: ,,V energetickom certifikéte sa
uvadza aj vysledok vypoctu potencialu globalneho oteplovania, ktory sa ur¢i podla prilohy
¢. 7.5

23. V prilohe ¢. 5 sa meni prva strane energetického certifikatu, ktora znie:

16) STN EN 16798-5-1.

17y STN EN 15378-3 Energetick4 hospodarnost’ budov. Systémy vykurovania a pripravy teplej vody v budovach.
Cast’ 3: Merana energeticka hospodarnost’ (060804).

18) STN 73 0540-3/Z1.

19) STN 73 0550 Meranie spotreby tepla na vykurovanie v prevadzkovych podmienkach (73 0550).



Energeticky certifikat

vydany podfa zakona ¢. 555/2005 Z. 2. o energetickej hospodarnosti budov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Eanaclialdivoaned IEC

Néazov budovy: Parc. &.;
Ulica, ¢islo: Katastraine uzemie
Obec Podiel celkovej podlahovej plochy:.

Okres:
Ucel spracovania.

kategéna: %
kategéna: %

Kategéria budovy:
Verejna budova: [ |

Celkova

kWhi(mZ2a)

Primarma
energia
kWhi/(mZa)

Globalny ukazovatel - primarna energia:

Vysoka energetickd hospodarmos{

fotografia budovy

Celkova podlahova plocha v m*

Rok kolaudacie budovy:

Posledna vyznamna obnova:
Hodnotenie jednotlivych miest spotreby

Energeticky nehospodarna

Normalizované hodnotenie:

Potreba energie na vykurovanie “

Potreba energie na pripravu tepiej vody: “ Prevadzkové hodnotenie:

Polreba energie na chiadenie a vetranie: “ Minimalna poziadavka 0,5 R; :

ENERGETICKA HOSPODARNOST BUDOVY

Potreba energle na osvetlenie: “ Typicka budova R;:

Namerand spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m?a)

Rok : 20..
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m?a)

Podel energie z obnovitelnych zdrojov na mieste:

Obnovitelny zdroj na vyrobu tepla na vykurovanie alalebo chladenie:
Obnovitefny 2droj na ohrev teplej vody:

Spésob vjroby elektriny z obnovitelného zdroja:
Odvadzand/uskiadiovand energia z obnovitelného zdroja (druh) v KWhim® a):
Rekuperacia tepla (druh a GEnnost v %)

Emisie CO; v kg/(m?a)

0 10 20 30 40 50 80
Navrh opatreni na zlepSenie energeticke) hospodamosti budovy

100 >110

Potenciil globalneho oteplovania: (GWP):

Predchadzajici certifikat &
Datum vyhotovenia: Platnost’ najviac do:

Meno a prezvisko oprivnensj osoty
Obchodné menc a sidio:

Ko o
Kontakt




24. Prilohy ¢. 7 az 12 zneju:

»Priloha ¢. 7 kK vyhlaske €. .../2026 Z. z.

Stanovenie potenciilu globalneho otepl’ovania

Potencial globalneho oteplovania (d’alej len ,,GWP*) sa uréuje vypoétom podla technickej
normy 1) pocas zivotného cyklu novych budov.

Pokial’ nie si dostupné iné udaje, je mozné vyuzit' udaje dostupné v nemeckej databaze
produktov (Okobaudat).

Dokument o vypocte GWP obsahuje informacie:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)

Struény popis budovy

Stat, region, zemepisna Sirka a dizka, nadmorska vyska, klimaticka oblast’

Typoldgia budovy

Typ posudenia

Rok posudenia

Iné relevantné informacie o celkovej podlahovej ploche

Pocet podlazi

Vplyvy GWP pocas Zivotného cyklu

Ukladanie uhlika v budove

Scenare vyuzitia slne€ného ziarenia v budove ovplyviiujice prevadzkovu spotrebu energie

Vypocet GWP pocas celozivotného cyklu sa sklada z krokov:

Y

1. Zhromazdenie udajov o stavebnych vyrobkoch
2. ZhromaZzdenie udajov o vystavbe
3. Vypocet GWP pocas fazy pouzivania stavby:
Prevadzkové vyuzitie energie na jednotlivé miesta spotreby energie:
- Vykurovanie
- Priprava teplej vody
- Chladenie a vetranie
- Osvetlenie
- Iné miesta spotreby energie
4. ZhromaZdenie idajov o ukoncenej Zivotnosti

STN EN 15804 + Al Trvala udrzatelnost’ vystavby. Environmentélne vyhléasenia

0 produktoch. Zakladné pravidla skupiny stavebnych produktov.”.

Priloha ¢. 8 k vyhlaske ¢. .../2026 Z. z.

Spréava
(priloha k energetickému certifikatu jednotky budovy)

Spréava k energetickému certifikatu jednotky budovy (ECB) obsahuje najma tieto Udaje:

a) identifika¢né udaje o budove (adresa),
b) identifikacia jednotky budovy (vchod, ¢. bytu, podlazie, poloha bytu),
c) odkazy na pouzité technické normy alebo iné obdobné technické Specifikacie,



d) odkazy na pouzité technické podklady a literatiru,
e) opis budovy, v ktorej sa nachddza jednotka budovy (stavebna sustava, konStrukény

systém),

f) opis stavebnych konstrukcii, tidaje o vlastnostiach stavebnych konstrukcii,
g) urcenie polohy budovy a klimatickych podmienok,
h) opis systémov vykurovania a pripravy teplej vody v byte/samostatnej Casti budovy a v

)

budove, vratane obnoviteI'ného zdroja na vyrobu tepla a pripravu teplej vody,

vstupné udaje hodnotenia; vSetky vstupné udaje sa uvedu a potvrdia, napr. odkazom na
technické normy alebo odkazmi na prislusné prilohy k tymto technickym normam,
alebo na iné dokumenty; ked’ nie st vstupné udaje normalizovanymi udajmi, ma sa
uviest’ zdroj vstupnych udajov,

informaciu o pouzitych rozmeroch budovy a samostatnej Casti budovy, o vypocte
celkovej podlahovej plochy, udaje o plochach stavebnych konstrukcii a jednotlivych
Casti stavebnych konstrukcii vymedzujucich jednotku budovy,

k) iné udaje a informacie, ktoré nebolo mozné uviest’ v energetickom certifikate jednotky

budovy (napr. d’alSie opatrenia na zlepSenie energetickej hospodarnosti bytu a budovy).

Odporucany postup:

1.

2.
3.

10.
11.

Vypocet celkovej podlahovej plochy jednotky budovy (bez podielu na spolo¢nych
priestoroch).
Vypocet sucinitela prechodu tepla jednotlivych stavebnych konstrukcii a ich plochy.
Vypocet priemernej hodnoty stcinitela prechodu tepla pre jednotlivé stavebné
konstrukcie.
Porovnanie vysledkov vypoctu jednotlivych stavebnych konstrukcii s poziadavkami na
sucinitel’ prechodu tepla podla jednotlivych urovni vystavby a pridelenie prislusného
¢iselného hodnotenia.
Vypocet suctu ¢iselného hodnotenia pre stavebné konstrukcie.

Poznadmka: V pripade, ze vykurovanie nie je zabezpeéené z obnovite'ného zdroja alebo

z CZT vyuzivajuceho obnovitel'né zdroje, pre Giroven vystavby budov s takmer nulovou
potrebou energie sa sU¢et poctu bodov znizuje pre pripad s dvoma stavebnymi
konstrukciami obalu budovy o 2 body a pre pripad s troma stavebnymi konstrukciami

0 3 body.

Hodnotenie systému vykurovania posudenim, ¢i su zabudované termostatické ventily,
hydraulicky vyregulovany systém (zvislé rozvody — stupacky) a zabudovana rekuperacia.
Porovnanie zistené¢ho stavu s poziadavkami podla jednotlivych urovni vystavby a
pridelenie prislusného ¢iselného hodnotenia.

Hodnotenie systému pripravy teplej vody zistenim typu vytokovych batérii, vzdialenosti
medzi bytovym uzaverom teplej vody a najvzdialenejSou vytokovou batériou,
uskuto¢nenia hydraulického vyregulovania systému rozvodu teplej vody a kvality tepelne;j
ochrany rozvodov daného systému.

Porovnanie zisten¢ho stavu s poziadavkami podla jednotlivych tirovni vystavby a urcenie
¢iselného hodnotenia.

Vypocet suctu ¢iselného hodnotenia pre systémy vykurovania a pripravy teplej vody.
Vypocet suctu ciselného hodnotenia pre stavebné konstrukcie, systémov vykurovania a
pripravy teplej vody a urcenie predpokladu efektivnosti rieSenia stavebnych konstrukeii a
systémov vykurovania a pripravy teplej vody jednotky budovy (bytu) stanovujdcich
predpoklad dosiahnutia energetickej hospodarnosti budov podla jednotlivych trovni
vystavby.



Porovnanie dosiahnutého poétu bodov a pridelenie vysledného hodnotenia formou prislusného
piktogramu.

Priloha ¢. 9 k vyhlaske ¢. .../2026 Z. z.

Energeticky certifikat bytu/casti budovy

wydany podla § 5 ods 2 pism. a) z3kona &. 556/2005 Z. z. o energeticke] hospodamosti budow
a 0 zmene a dopineni niektorych zakonow v zneni neskorSich predpisowv

C. woedied e . JECE

Nazow budowy:

Ulicz, cislo:

Oibeac:

Kstasiralne Uzemis:

Cires:

Kolaudsciaiobnova budowy:

PodiaZie:

Poloha (podonysires):

Celkova podishovs plocha bytu/Sast budowy:
Hodnotenie bytwiast budovy:

© & ©

+
Popis a hodnotenie aktudineho stavu stawebnych konStrukcil wmedzujbcich byt/Cast budovy:

Obvodowy plast: U,,.= YWim* K] body:
Prieie e

Bek:

i

Stresny plast | Strop nad vonkajSim prostredim: U, = Wi k) body:
Strop pot Newyku TR e

Strop nad nevykurovanym podiazim: U, = VW™ K body:
Strop nad suisnomiphnicow

Shrop nad velupoem

Otvorove konstrukeie: U, = W K} body:
sk

Raerc

Pripojoyscia Suira:

Stena susediaca s nevykurovanym vstupom: U= WWim® K] ey
Shena:

Popis a hodnotenie aktualneho stavu technickych systemow v byte/Casti budowy:

Vykurovanie [obnovitelny zdroj: ano - druhfnie): body:

Rozvod teplej wody (batsria): body:

Rozvod teplej wody |stipacie potrubie): body:

Sicet bodov - stav technickych systémov v byte/Gasti budowy:

Neiwrh opatreni Celkovy pocet bodov pre bytitast budoey:
HanaThijpme Jate opairania

Energefické hodnotenie budovy | Cisks ensrgefickshe carifikaty budovy i be wasgy

Celkovd potreba energie:  kiWhim®a)  Enerpetickd wieda: [TV 0 N G |
Primama enargia; KWhim‘s) Enerpeticks tieda: [IAUUNAN &) m
Datum vyhotovenia: Platnost najviac do:

Mann ;e AR O | SeNEy

Onttniii: e Sl

o D

ikl Prra s e




Tabulka 1: Hodnodenie stavebnpch konEtrukeil vymedzujucich bytiSast budowy

= Uroven wystavby
E = & takmer
Etavebng 2 s anergeficky nehospodarna geticky potrabou
2 ;é-' ¥ UEpoma energeticks energeticks
kondtrukcla 5 g enarple
'ﬁ = Pofst bodow podia sodinitals prechoou tepia U wo WiTme k)
= I 2 ] = 4 s [ 6 [7 [ = [NSTjiseN
Eikea wiae map 048
e oavy pemea :,:;.':E”'“‘F' wiac sk 0,40 Q.45 0.3 naz 02T oz | eoz | ol
FRlaLAnE
Sirakny
LakT wiac gan i1, 30 5 3
P Strop rad plesne a ;";;.‘:EW‘J” wiac ako 0,30 oa3n 035 o |oers | o | coss | o
vorikajiim raiszane
proatredim
Strap pod wiac oo 0,5
ravykurovangm daER B “;:_‘:’-"“-35 i @k L35 n3g 0,30 o2 |ozs | s | <o | wis
priesxanam aisaane
Ssrap nad
nevykurovangm wisa: w160 )
podiaim - pomn & ricka ;"lg;_"'b‘” B0 Loiae ake 1,60 180 197 | oos | orrs | ase | coeo | e
;Nl:b;_'".;;m.:dld 4 podiaiy)
Strap nad wia ako 1,20
"'L:;"'““'." e :;,’_““ ke ;‘,:;_fe"‘"’ 20 oo ake 120 120 oers | oms |oees | asm | <osm | e
oy NaZC
P 2-'.1'!:{ fepiota podiahy
winc kg 1,0
aendenedca  |vacake 1,70
ﬁ;ﬁr:vé '“'d"“:“.’ ﬁ::;':::_' viac ako 1.70 1.70 155 | 180 | w20 | 1o | oes | eso
& Iasbkenia
alssane ng raskien|
Stara susediaca viac gien 1,30
8 rsykurewan fm plesne @ nizka |vac ako 1,30 i g 1300 130 S B0 GETS CED coen | ass
watupom - teplatrg powchond || plesme
rogcial dio 200 K fepicty ey
8-11 12- 14 15-20
Sudet bodoy 5-7] L) (10 - 13}
Hoonotenls

Tabufka Z: Hodnodenie systému vykurovania cvphpefiujiceho energetickl hospodamost bytu/Easti budowy

Uroveh wystavby
Eyatam energsticky enargaticiy
K nilg mnmpmnm .IW'I'IB
[ 1 ] 2
. Frydr. wyregul. bez, telierird

Sphech regulAcie termostat. ventiloy ety Hydrauliciy .;Wm‘i
wmarry veduchu Frydraulicky oo rvas vyreguloand. relamonici
& vyraguicvania navy ISy e A W:ﬁ;‘grm\'ﬂﬁ“h_ TETIOEaTicks ventily e
ayatamis slipatiek hytir, reseyrRoUlTans T DR " y

g o Iermrastalick s vanlily WyTRgUlrang
Edet bodow 2 3
Hodnotenls

& _..Jd. L. 0d. .. JECB




Tabulka 3: Hodnatenie systému zisobovania teplou vodou ovplywiujiosho energetick] hespodimost bytu/Easti budovy

toplau vodou

Typ hissiria

Il voily &

HE R [E]

Fmiktlavacia Batans

Uroved vy stavby
i takmar
Syitibm anargiicky SRarg ey filzhg- uliranizko- fulevau
2hncbovania i nehcapadima URPOTIA enargeticka snargHicka m
Polint adoy
. T ER I

vk ol ko hakiria
wedialaroal msdel vise mko d m vediakinaal 4 - # m
LAWY N LAYErCem alb

rbdavacis Baslans

tarmaattickl hitang
vrdisonoal 4 - 8 m

Aok

Pk bt
vrdigencat 2 -4 m

alob

trmantalickd babdia
wrdlaleneat 2 - dm

alntbin
Jihend Luitding

tarmaRia ko batieis
wrdlnlonoal do 2 m

reajvEdmlnnadou vtk renl wrclialinoal 2 - 4 m wedisienoe! do 2 m
wylokavoa batrioy vise mka 4 m eiedavicha baiirs
mi vedinlencet do 2 m
Hyddraulick Hytdraulek Hyddraulizk
Hydraulicks Fyddraulicky wy gL B wTRGUIr i vy rEgUlcanE a '-"-'If'll,;:::'::l::: a
vyraulovanis a T Ul pvmn i & Inrlnln.i [FEIETHE spEng lealicin impEing lsolhoe iapeind [zollcln
inpnine iolavand impaing neciovand [ ratkau eenejice | s Brthoo revnejocon |8 bk eenajico | s sl
Alipa b paliibin I:r.‘lbﬂl napr plafai) @e fiajwiag 00 pdabkigaa il [ERIE T Al fAajvian el I'H'gl'lll'llﬂ
ARIORN poliubia wvmliakll potndia Aynlicad palrubin ’
Sutal bosoy 4-5 g-7
Heanalin ke

Tabulka 4: Vislednd hadnotenie anargaticke) hospedirnest byiu/fast budevy -
spinanie predpokladov zabezpadenia anergeticke) hospodimaosti budovy

Uroved vy stavby
Stavebné kondtrukele, s taxmar
systémy vykurovania a snargatioky ansrgoticky nizko- ulranizko. nulavou
zisobovania teplou vodou nahoapadima Asporna snargiicka enargicka E‘m"
pod strachou
kgt navykurovanym i.n 1214 18- 20 21-28 27-30
podstralnym prigstorom
{3 stavebnd konktrukcie)
v Strede . . - - -
§ e ¢ ondiicie) 3.7 8- 9 10-13 1417 18-20
% v styku 8o vstupom
i 1 stavabng Kongtrukcie) 3-11 1214 1620 21-28 27-30
(18
nad nevykurovanym
prigstorom i.-n 12 =14 16-20 21-28 27 .30
{3 Havebnd konktrukeie)
Syatim vykurovania 1 2 3 4 &
Systém zascbovania ) ) . .
. " 2«3 4§ -7 8. 0 10
E prae 3 staveb, kondtrukcie 14 -18 20 - 28
L i pre 2 staveb, kondtrukcie 11 =15 16 - 22
Hodnotenie

[E. ....L.

odd. JECB
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Vysvetlivky:

1.

o

Evidencné Cislo energetického certifikatu bytu
a) poradové Cislo energetického certifikatu bytu (prideli ministerstvo) a rok pridelenia
poradového ¢isla;
b) kategoria budovy sa oznacuje Cislom:
1 — rodinny dom,
2 — bytovy dom,
3 — administrativna budova,
4 — budova skoly alebo Skolského zariadenia,
5 — budova nemocnice,
6 — budova hotela alebo restauracie,
7 — Sportova hala alebo ina budova urcené na Sport,
8 — budova pre vel'koobchod alebo maloobchod,
9 — ostatné budovy vratane budov so zmieSanym ucelom vyuzitia;
c) ucel spracovania energetického certifikatu sa oznacuje ¢islom pre byt:
1 — v novej budove,
2 — vo vyznamne obnovenej budove,
3 — v budove na predaj,
4 — v budove na prenajom,
5 —na iny ucel;
d) cast budovy
0 — byt,
1 — Cast’ budovy;
e) evidenéné Cislo odborne spdsobilej osoby na tepelni ochranu budov pridelené
Slovenskou komorou stavebnych inzinierov;
f) skratka pre energeticky certifikat bytu (ECB).
Vlozi sa fotografia budovy s vyznaenim bytu, jeho polohy. Prislusny byt sa vyznaci
hrubou ¢iarou alebo vySrafovanim.
Nazov budovy, ulica a orientacné €islo, katastralne izemie, obec, okres (mestska Cast)
a) nazov budovy: uvedie sa ucel, pripadne pomenovanie; napr. Bytovy dom Agat,
Administrativna budova Firmy ABC a pod.;
b) uvedie sa nazov ulice alebo ndmestia s orientaénym ¢islom takto:
- pre ulice (bez uvedenia slova ,ulica®): Kraskova 7, Schneidera Trnavského 5,
Odbojarov 10A, Stirova 75/B;
- pre namestia: Namestie republiky 7, Hviezdoslavovo ndmestie 5;
- ak nova budova nema znamu adresu, uvedie sa parcelné ¢islo pozemku a katastralne
uzemie.
Uvedie sa rok kolaudacie budovy alebo sa uvedie rok odovzdania budovy do uzivania a rok
obnovy (hibkovej, vyznamnej alebo ostatnej Giastkovej, napr. vymena okien), napr.
1978/2013.
Cislo bytu sa uvedie podra listu vlastnictva napr. 75, 42a, B/32.
Podlazie sa uvedie v tvare takto: ¢islo nadzemného podlazia, v ktorom sa byt
nachadza/celkovy pocet nadzemnych podlazi budovy, napr. 04/12.
Uvedie sa poloha podla umiestnenia v pddoryse podlazia a podla vyskovej polohy
v budove (napr. pre byt stredny (vnutorna poloha) pod strechou 2/1):
a) umiestnenie bytu v pddoryse podlazia budovy:

1 — krajny pri $tite alebo pri otvorenom podchode/podjazde,
2 — stredny (vnutorna poloha),
3 — stredny pri vstupe;



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

b) vyskova poloha bytu v budove:

1 — pod strechou,

2 — pod nevykurovanym podstreSnym priestorom (povala, podkrovie, technické

podlazie),

3 — kombinécia scasti pod strechou a scasti pod nevykurovanym podstreSnym

priestorom (napr. technickym podlazim),

4 — v strednom podlazi (napr. nie pod strechou, nie na teréne), vratane polohy s Castou

vytvorenou lodziou alebo terasou v rozsahu najviac 20 % celkovej podlahovej plochy

bytu,

5 —nad vstupom,

6 — nad nevykurovanym podlazim (suterén, pivnica),

7 —na teréne (uvazuje sa ako poloha strednd),

8 — pod terasou s plochou viac ako 20 % celkovej podlahovej plochy bytu,

9 — nad vonkajs$im prostredim (podchodom, podjazdom).
Orientacia otvorovych konstrukcii, napr. vychod — V (byt s orientaciou okien iba na jednu
stranu) alebo napr. vychod/zapad — V/Z (ak ma byt orientaciu okien na dve svetove strany).
Celkova podlahovéa plocha bytu vm2 (§ 1 ods. 10) sa ur¢i z vonkajsich rozmerov Casti
budovy ohrani¢enej vertikdlnou vonkajSou konStrukciou, vnatornymi  deliacimi
konStrukciami medzi bytmi uvazovanymi ich polovi¢nou hriibkou a vnutornymi deliacimi
konstrukciami medzi bytom a spolo¢nymi priestormi budovy uvazovanymi ich celou
hrubkou.
Vyznaci sa (vygeneruje) hodnotenie pomocou piktogramov ®--, ®-,®, ©, ©, ©+,O++
podl’a ¢iselného hodnotenia uvedeného v tabul’ke €. 4 vzoru ECB.
Osobitne sa popiSu a hodnotia stavebné konstrukcie vymedzujuce byt a systém
vykurovania a priprava teplej vody nachadzajuce sa v byte alebo suvisiace s bytom.
V popise a hodnoteni aktualneho stavu technickych systémov v byte/Gasti budovy sa pri
vykurovani uvedie obnovitel'ny zdroj na vyrobu tepla (tepelné ¢erpadlo, kotol na biomasu,
CZT vyuzivajice obnovitel'né zdroje).
V pripade, Ze vykurovanie nie je zabezpecené teplom z obnovitelného zdroja alebo z CZT
vyuzivajuceho obnovitel'né zdroje, pre Groven vystavby budov s takmer nulovou potrebou
energie sa sucet bodov znizuje pre pripad s dvoma stavebnymi konstrukciami obalu
budovy o 2 body a pre pripad s troma stavebnymi konstrukciami o 3 body.
Celkovy pocet bodov sa uvedie podl'a vysledku hodnotenia z tabul’ky 4.
Podl'a vysledného poctu bodov sa vyberie oznacenie prislusSnym piktogramom, ktory sa
vyznaci v energetickom certifikate bytu.
Uvedie sa strucne popis najdolezitejSich opatreni na zlepSenie energetickej hospodarnosti
bytu navrhovanych ako stavebné upravy stavebnych konstrukcii vymedzujucich byt alebo
ako Upravy alebo zmeny systémov vykurovania a pripravy teplej vody suvisiacich s bytom.
Uvedie sa hodnotenie energetickej hospodarnosti budovy, ak bol vydany energeticky
certifikat. Uvedie sa jeho cislo, celkovd potreba energie a primarna energia cislami
v kWh/(m2 . a) a zvyrazni sa udelena energeticka trieda v prislusnej stupnici.
Datum vyhotovenia: uvedie sa datum, kedy bol energeticky certifikat bytu spracovany,
napr. 25. 01. 2017.
Platnost’ najviac do: uvedie sa datum zodpovedajici najviac desatrocnej platnosti
energetického certifikatu bytu, napr. 24. 01. 2027.
Uvedie sa obchodné meno asidlo opravnenej osoby, ktora vypracovala energeticky
certifikat. Ak energeticky certifikat vypracovala fyzicka osoba s odbornou sposobilost'ou
na tepelnu ochranu budov, uvedie sa iba adresa miesta podnikania.
Meno, priezvisko a podpis opravnenej osoby: uvedie sa meno a priezvisko s titulmi
odborne spdsobilej osoby na tepelnii ochranu budov so Zivnostenskym opravnenim na



energeticktl certifikaciu budov, jej podpis a umiestni sa odtlacok peciatky odborne
spbsobilej osoby na tepelnt ochranu budov. Uvedl sa kontakty: telefén a e-mail (pre
potrebu ziskania informacii). Uvedie sa jej identifikacné &islo organizacie (ICO) a danové
identifikaéné &islo (DIC).

Uvedie sa kontakt na opravnenu osobu, ktora méze podat’ vysvetlenie a d’alSie informacie
0 spracovani energetického certifikdtu bytu, o opatreniach na zlepSenie energetickej
hospodarnosti bytu a suvisiacich informéciach.
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Virtualna kontrola na mieste stavby

Virtudlna kontrola na mieste stavby podl'a § 7 ods. 1 zdkona sa uskutociiuje s vyuzitim
videohovoru.

Kontrola, ktort nemo6ze odborne spdsobila osoba vykonat’ fyzickou navstevou na stavbe, ale
jej vykonanie je nevyhnutné na ziskanie dajov na spracovanie energetického certifikatu,
moze zabezpelit' s vyuzitim aplikacie FaceTime, Skype alebo inou aplikaciou
zabezpecujucou videohovory, a to nasledujicim spdsobom:

Vlastnik kontrolovanej budovy (d’alej len ,,vlastnik*) aj odborne spdsobild osoba musia
sthlasit’ s nahradenim vykonania fyzickej kontroly na stavbe vyuzitim niektorej aplikacie
zabezpedujucej videohovor za pritomnosti zastupcu zhotovitel’'a po vykonani stavebnych
prac novej alebo obnovovanej budove.

Svoj suhlas aj potvrdenie technického zabezpecenia na tento postup vykonania kontroly na
novej alebo obnovovanej budove potvrdia obidve strany v plane inSpekcie.

Odborne spbsobila osoba v priprave kontroly vyZiada od vlastnika zaslanie v$etkych
podkladov, projektovej dokumentécie, ktoré su potrebné na spracovanie energetického
certifikatu. Vyziada aj zaslanie fotografii z budovy, jej jednotlivych Casti, stavebnych
konstrukeii a prvkov technickych systémov. Vsetky fotografie, ktoré vlastnik zasle pred
vykonanim kontroly sa musia oznadit’ ¢islom, datumom a ¢asom zhotovenia. Osoby na
fotografiach sa musia snimat’ zozadu, aby neboli identifikovateI'né tvare.

V priprave kontroly odborne spdsobilé osoba dohodne aj termin a ¢as vykonania kontroly
budovy s vyuzitim videohovoru s vlastnikom.

Pri uskuto¢neni samotnej kontroly sa bude vlastnik alebo nim poverena osoba pohybovat’
po budove na zaklade priamych instrukcii odborne spdsobilej osoby tak, aby odborne
spOsobild osoba mohla skontrolovat’ "v priamom prenose" vykonany stav stavebnych
konstrukcii a technickych systémov. Odborne sp6sobila osoba musi byt’ pocas kontroly pri
pocitac¢i alebo mobile a mat’ k dispozicii vSetky vopred doru¢ené podklady od vlastnika.
Odborne spdsobild osoba moze podl'a zisteni dat’ zhotovit” fotografie napr. prvkov

a detailov, Stitkov a inych informécii doplnujtcich tdaje o budove. Vsetky fotografie,
ktoré vlastnik spravi po¢as kontroly a nasledne ich zasle odborne spbsobilej osobe, sa
musia tieZ oznaéit’ ¢islom, ddtumom a &asom zhotovenia. Cas zhotovenej fotografie musi
kore$pondovat’ s ¢asom vykonavanej kontroly. Vlastnik posle odborne spdsobilej osobe aj
celkovy zaber priecelia alebo a Stitu budovy s vyznaenim miesta a Cisla fotografie. Osoby
na fotografidch sa musia snimat’ zozadu, aby neboli identifikovatel'né tvare.



- Odborne sp6sobild osoba moze cez pouzitl aplikaciu vykonat’ aj pohovor s vlastnikom,
aby ziskal dopliujuce udaje na spracovanie energetického certifikatu, pripadne poziadal
vlastnika o poskytnutie d’alsich dokladov a dokumentéacie.

- Ostatné tkony, vypocty a spracovanie energetického certifikatu vykona odborne sp6sobila
osoba podl'a zavedenych postupov.
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Pasport obnovy budovy

Pasport obnovy budovy podl'a § 4c ods. 1 zakona obsahuje:

a)
b)

c)

d)
e)
f)

9)

informacie o sucasnej energetickej hospodarnosti budovy;

grafické znazornenie alebo grafické znazornenia cestovnej mapy a jej krokov na
postupnt hibkovi obnovu;

informacie o prislusnych vnutrostatnych poziadavkach, ako su minimalne poziadavky
na energeticku hospodarnost’ budov, minimalne normy energetickej hospodarnosti

a pravidla v ¢lenskom §tate tykajuce sa postupného vyrad’ovania fosilnych paliv
pouzivanych v budovach na vykurovanie a chladenie vratane datumov uplatiiovania;
stru¢né vysvetlenie optimalneho poradia krokov;

informacia o kazdom kroku vratane:

ndzvu a opisu opatreni obnovy pre dany krok vratane prislusnych moznosti pre
technoldgie, techniky a materialy, ktoré sa maja pouZit’;

odhadovanych Gspor, pokial’ ide o primarnu a kone¢nt energeticka spotrebu v KWH

a v percentualnom zlep$eni v porovnani so spotrebou energie pred uvedenym krokom;
odhadovaného znizenia prevadzkovych emisii sklenikovych plynov;

odhadovanych uspor, pokial’ ide o ucet za energiu, pricom sa jasne uvedu predpoklady
tykajice sa ndkladov na energiu pouzité na vypocet;

odhadovan triedu energetickej hospodarnosti energetického certifikatu, ktord sa ma
dosiahnut’ po dokonceni uvedeného kroku;

informéacie 0 moznom pripojeni k u¢innému systému centralizovaného zasobovania
teplom a chladom;

odhadovany podiel individualnej alebo kolektivnej vyroby a vlastnej spotreby energie
Z obnoviteI'nych zdrojov, ktory sa ma dosiahnut’ po obnove;

vSeobecné informacie o dostupnych moZznostiach zlepSenia obehovosti stavebnych
vyrobkov a zniZenia ich emisii sklenikovych plynov pocas celého zivotného cyklu,
ako aj o sirsich prinosoch tykajucich sa zdravia a pohodlia, kvality vnatorného
prostredia a zlepSenej schopnosti budovy prisposobit’ sa zmene klimy;

informécie o dostupnych finanénych prostriedkoch a odkazy na prislusné webové
stranky oznacujuce zdroje takéhoto financovania,;

informécie o technickom poradenstve a poradenskych sluzbach vratane kontaktnych
Gdajov a odkazov na webové stranky jednotnych kontaktnych miest.
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Tabulka 1

Cena bez DPH
eur

Cena s DPH
eur

Ro¢né sumarne udaje
0 budovach

z energetickych
certifikatov

100

123

Mesaéné sumarne udaje
0 budovach

z energetickych
certifikatov

100

123

Sumarne udaje o budovéach
za obdobie do 5 rokov

250

307,50

Sumarne udaje o budovéach
za obdobie nad 5 rokov

500

615

Sumarne Udaje o budovéch
z pasportov obnovy budov

300

369

Tabulka 2

Specificky pripravené
Udaje o budovéch

Cena bez DPH
eur

Cena s DPH
eur

Hodinova sadzba

50

61,50

CLII

Tato vyhlaska nadobuda ucinnost’ 1. novembra 2026.




